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Det sig 
att Fö na med, Det brinner 


ROSENGRENS 
vid varden : för ca 100 miljoner kronor 


av värden 


årligen enbart i Sverige 


(recom I 
RD-DURR 
=! 


Det lonar sig att rakna med ROSENGRENS 


vid varden av varden 


Hérn- Provningsdiagram 


förstärkning 
ialla fyra hörnen för 
ger extra stadga 


Hit, men inte längre ... 


och täthet åt brand- | 
dörren. | 
dörr | 
Storbränderna ökar oroväckande. Enbart typ RD | 
i Sverige uppgår de materiella skadorna Låslådan 
— som ligger 200" 


till mer än 1/4 miljon kronor per dygn 
— ekonomiska förluster genom driftsav- 
brott o.dyl. ej medräknade. 


helt inbäddad 

i asbest — är tät 
och passar till I5S0”C 
alla standardlås. 


Stora värden står alltså på spel. Det är 100"C 
därför nödvändigt att bygga ett säkert Fasta | | 
brandskydd — ett brandskydd som man SNRA MEDIE 
kan lita på. Till ett säkert brandskydd hör karmen även SS 
d i Ö om gå ärnen 15 30 45 60 
en motståndskraftig branddörr. Ofta mar- dctor ante aa Prouningeded venta. 
kerar branddorren gränsen mellan partiell brand eller in- 1. Vid lasladan, söm. utsög 
skada och total förödelse. brottsförsök. ca 2 /, av den totala 
dörrytan. 
Rosengrens branddörr typ RD isoleras med vo Gångjärnens Fast gjuten 2. Vid en av stagprofilerna. 
fast gjuten massa s.k. ” kassaskdpsisole- do fastsättning se si a 3. På en punkt mellan 
enn Aes ee i såväl dörr S.K. Kassaskaps- stagprofilerna, där ut- 
UNS é Datta giedertarcnde: garantersr N som karm ger isolering” ger rymmet mellan dörr- | 
isoleringsjämnhet över hela dörren. Mas- : alltid perfekt recall aa plåtarna enbart utgöres | 
Mt : : A passning mel- et och extra ay isoleringsmassa. | 
sans styvhet och höga isoleringseffekt bi FRA 4 Styvhat Äran | 
drager dessutom till att RD-dörren kan FT SA ee « 0 1 RET —L 
ö Pegnildigare dd tundra ESSÄN 
göras tunnare och smidiga Fö OM 4 ; . TILLVERKNINGEN KONTROLLERAR | 
ss Ptr Ore hopsattningen grundmdlas varje detalj ut- @ av ora nNOBANGTALT @ 
branddorrar. RD-dörren ger också säkrare ; P : 9 g bail, y ma] FAR EJ OVERMALAS 
och invändigt for att skyddas mot rostbildning. || ROSENGRENS - GÖTEBORG | 


I 

I 

I 

I 
brandskydd, billigare installation, lägre : Marston athe 
underhadllskostnad och längre livslängd. i Vill Ni veta mer om RD-dörren, ring eller skriv efter utförligare upplysningar. | 
I 
I 
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RO S E N G R E N 5 ger mervärden för vården av värden 


E A ROSENGRENS AKTIEBOLAG aS GOTEBORG - STOCKHOLM - MALMO - NORRKÖPING 
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Bil.: Inbet.kort, parmrekv. 
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To our subscribers abroad! 


Don't forget to renew your 
subscription. Ask your nearest 
dealer or send the subscription- 
fee direct to us. 
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var följande: 
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IWILLIAM-OLSSON, TAGE: Variationsm0o]- 
Vigheter i flerfamiljshus 


ICURMAN, JÖRAN: Typplaner eller moduler? 
WLINDMAN, GUNNAR: Standardiserade lä- 
Iigenheter 

IBROLID, SVEN och WALLINDER, JAN: 
\Hyveshusomrdde med centrumanlaggning 1 
Goteborg ( Järnbrott) 

IHEDQVIST, PAUL: Hyreshus 1 Vällingby 
ITHAM, LENNART: Hyreshus 1 Skultuna 


WIDÉN, Boo D:son: Hyreshus och cen- 
trumlokaler i Bromölla 


STERNER, Nits och ALFREDS, BERNT: 
Centrum i Västertorp (Kv Slalomsvängen) 
BACKSTRÖM, SVEN och REINIUS, LEIF: 
Kollektivhus för SPP, Lidingö (Björnbo) 


KLEMMING, HJALMAR och THELAUS, 
ERIK: Kollektivhus i Blackeberg (Kv Is- 
länningen) 


ÅKERBLAD, CARL och HANS: Pensionärs- 
hem i Enskede (Kv Palsternackan) 
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DK 728.2.011.27 
KRISTENSEN, ESKE: Gemensamma nordiska regler for höghus? Byggmastaren 


34 (1955) nr B 12, sid. 239—244 


Brand- och sékerhetssynpunkter på höghus. Olika bestämmelser i de nordiska länderna. 
Diskussion av möjligheten till gemensamma regler. Artikeln illustrerad med modellfoto- 
grafi och ritningar 


DK 691.147 
LUNDGREN, ÅKE och BENGTSSON, KURT: Hårda träfiberskivor som utvändig 
beklädnad. Byggmästaren 34 (1955) nr B 12, sid. 245—249 


Redogörelse för besiktningsresa, Rekommendationer. Artikeln illustrerad med fotografier 


DK 628.13:699.86 
GERDE, LENNART: Isoleringsväggar för vattentorn. Byggmästaren 34 (1955) 
nr B 12, sid; 200-257 


Isoleringens erforderliga omfattning. Olika typer av isoleringsvaggar. Exempel på utförda 
konstruktioner. Artikeln illustrerad med ritningar och fotografier 


DK 697.94 
BRUNIUS, THOR: Klimatisering — en teknisk utveckling. Byggmästaren 34 
(1955) nr B 12, sid. 257—258 


Luftkonditioneringens frammarsch i Europa och Amerika 


Byggmästaren 1955, Biz IX 


Nu har den kommit 
i svensk tillverkning COI 


finférdelar och spolar bort 
kéksaviall 


HAGGLUNDS 


Vibrationsupptagande gummipackning med sky 
tungor över nedmatningshalet. 


Fast rivare av diamanthård, nötningsbeständig kr 
nickellegering. Dubbeleggade rivarlameller. 


Roterande rivare, precisionsslipad och dynamiskt | 
lanserad. Försedd med dräneringshål och vingar 
undersidan som ger kraftig pumpverkan åt avlo 
vattnet. 


En enkel bajonettfattning möjliggör att motordelen 
kan lösgöras från överdelen om malverket behöl 
friläggas. 


Vibrationsupptagande gummipackning. 
VM 
3-faldig tätning skyddar motorn från vatten och 0 


Tystgående HÄGGLUNDS-motor med kondensai 
start, 220 eller 127 V, enfas växelström. Sjalvsmorp 
de lager. : 


Har fästes med slangklamma en gummislang med I 
vulkad metallflans passande for standard vattenias: 
Olofstrém-typ. Denna detalj ingår i standardutru 
ningen. Till annat vattenlas kan anslutning ske wi 
metallflansen. 
Reverseringsanordning som automatiskt ändrar r? 
rens rotationsriktning — vid varje ny start och 1 
hardare motstand i malverket. 


Overbelastningsskydd med Aterstillningsknapp. 


Med en medfoljande servicenyckel inpassad har :: 
eventuellt stopp i malverket losgoras. 


Amerikas basta avfallskvarn 
anpassad for svenska kok 


Disperator är produkten av pionjararbetet och ett mer an 
20-arigt utvecklingsarbete vid en av Amerikas förnämsta 
fabriker for koksavfallskvarnar, nu överförd i svensk till- 
verkning. För denna tillverkning svarar A.B. Hägglund & 
Söner — en kvalitetsgaranti. 


2 monteringsmöjligheter 


Disperatorn har många fördelar bl.a. 

Enkel montering med praktiska anslutningsdetaljer 
Reverseringsanordning som ger överlägsen malningskapaci- 
tet och dubbel livslängd åt malverket 


Lågt riktpris, 650:— kr. A B 
Disperator monterad i slasktratt Disperator monterad på ¢: 
eller disklåda med utstansat 85 dardstos utan håltagning, | 
mm bottenhål. Praktiskt håltag- — skilda monteringsdetaljer |! 


ningsverktyg tillhandahållessom = reras. 

lån. 

Med Disperators specialanslutning kan dubb 
specialvattenlås (med eller utan utsprang) med bi 
hållet normalläge för centralutloppet i golvet anshi 
till Disperator och sidodisklåda. 


A.B. Hägglund & Söner, Örnsköldsvik 
Försäljningskontor: Fridhemsgatan 45, Sthlm, tel. 540190 Distribueras genom rorgrossistern| 
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4 omslaget: Vattentorn för Örnsköldsvik, tvär- 
ektion 


| ENGLISH SUMMARY 


common regulations for multi-storey 
uildings in Scandinavia? 


°y Eske Kristensen 
P- 239—244 


I During the course of the 6th Scan- 
inavian Building Day meeting in Hel- 
ingfors the author discussed the possi- 
Hlities of introducing common regula- 
fons in Scandinavia for multi-storey 
uildings, these latter being defined by 
ne author as buildings containing 8 
toreys and more. He did not discuss 
uch points as position, the degree of 
tilisation, daylight illumination, static 
onstructions etc., but confined himself 
> questions of fire and safety, which 
iffer greatly from country to country 
nd also vary within the same country. 
‘he author defined such meanings as 
ie rescue height, which is the maximum 
oor height at which the fire fighting 
uthorities can effect a rescue. He 
ointed out the difference between dif- 
erent types of multi-storey building 
there rescue can be effected from the 
iside, e.g., »balcony-connection build- 
igs» and »step buildings» with special 
mergency staircases and such types 
there rescue must be made from the 
utside, eg. single-staircase buildings. 
yn account of the high costs of safety 
1easures the author considers that one 
ught to be able to investigate just what 
; necessary and in this way arrive at a 
ommon line of approach. 


Hard wood fibre sheets as an external 
surfacing material 


By S A Lundgren and K Bengtsson 
P- 245—249 
Practical experience shows that hard 
wood fibre sheets can be advantageously 
used as an external surfacing material 
on dwellings, etc. in northern Sweden, 
where the climate is fairly dry. To ascer- 
tain the possibilities of using this ma- 
terial in more humid climates the Swed- 
ish Wallboard Association has inspected 
similar buildings erected on the west 
coast of Sweden, where the climate is 
extremely hard on all types of facing 
material. The results of the investigation 
can be summarised as follows: 


1. Hard, well heat-treated qualities 
should be used. The sheets should be 
thoroughly moistened at least a day be- 
fore use. A thickness of 1/8” suffices in 
most cases. 


2. It is not necessary to have solid 
wooden panelling behind the sheets. A 
close framework or sparse panelling is 
sufficient. 


3. The patterned side of the sheet 
should face outwards. Aluminium or 
galvanized 17/2” headed nails (not brads) 
should be used. Horizontal, overlapping 
joins are employed so that rain water 
can easily drain off and the free edges 
of the sheets are nailed fast at a centre- 
to-centre distance of 3”. 


4. To reduce the risk of buckling and 
to minimize the impression of any un- 
eveness that can nevertheless arise, laths 
should be nailed on the outside of the 
sheets at about 10” intervals. Along the 
horizontal joins the laths should be 
chamfered to facilitate water drainage. 


5. Wood fibre sheets give a better 
painting base externally than wood. The 
best results are obtained with oil paints 
but PVA paints are probably effective 
although there has been no long term 
experience of the use of the latter on 
wallboard. To reduce the risk of reflec- 
tions accentuating any wuneveness, flat 
paints, or colours, should be used where 
possible and painting should invariably 
be on the patterned side of the sheet. 


Insulation walls for water towers 


By L Gerde 
p- 250—257 


The importance of insulation of con- 
crete reservoirs with regard to tem- 
perature of the water is small, due to 
the fact that the flow of water is gen- 
erally great. The temperature of the 
water never has time to be effected 
noticeably during its stay in the reser- 
voir. On the other hand insulation re- 
duces the extra stresses/tensions in the 
concrete reservoir which are caused by 
the differences in temperature in various 
sections of the construction. Moreover, 
insulation walls give greater possibilities 
of variation in the appearance of the 
outer surface. 


The materials used for insulating var- 
ious constructions are described and 
shown in the illustrations and drawings. 
The powers of resistance of the different 
materials against rain, wind and frost 
are discussed. Finally, various methods 
of constructing insulation walls of con- 
crete are described. 


Climatization—a technique on the 
march 


By T Brunius 
Pp. 257—258 


Climatologic research has been purs- 
ued in many places in order to find out 
man's sensitiveness to the climate. 
Usually these investigations are carried 
out in so-called climate chambers where 
various mixtures of air can be obtained. 
A practical application of the results is 
the air-conditioner which will soon be 
available for private use. Thus in 1954, 
45 000 flats in the USA had been equip- 
ped with home air-conditioners. The 
Europeans are compelled to exercise 
greater parsimony, but Switzerland has 
started importing home air-conditioner 
units from the USA. 


KONGRESSER | 


Jan. 1956 i Cincinatti, Ohio 

American Society of Heating and Aair- 
Conditioning Engineers, Annual Meet- 
ing 

Narmare upplysningar genom: 
American Society of Heating and Aair- 
Conditioning Engineers, 62 Worth Street, 
New York 13, N.Y. 


13—18 febr. 1956 + Köpenhamn 


Symposium on Winter Concreting-Theory 
and Practice 
Arr: Réunion Internationale des Labo- 
ratoires d’Essais et de Recherches 
sur les Matériaux et las Construc- 
tions — RILEM, 
Statens Byggeforskningsinstitut 
Narmare upplysningar genom: 
The Organizing Secretary, RILEM 
Symposium 1956, c/o Statens Bygge- 
forskningsinstitut, Borgergade 20, K¢g- 
benhavn K. 


Våren 1956 i Essen 

Lichttechnische Gesellschaft, Tagung 
Narmare upplysningar genom: 
Lichttechnische Gesellschaft, Karlsruhe, 
Hertzstrasse 16. 


17—18 maj 1956 i Köln 
Deutscher Stahlbau-Verband (DSTV), 
Stahlbau-Tagung 


Narmare upplysningar genom: 
Deutscher Stahlbau-Verband, 
Ebertplatz 1. 


Koln, 


Byggmastaren 1955, B12, notisavdelning SI 


Maj 1956 i Nordafrika 


Association Générale des Hygiénistes et 
Techniciens Municipaux, Congrés 
Narmare upplysningar genom: 

M.M. Sayour, Secrétaire, Association 
Générale des Hygiénistes et Techniciens 
Municipaux, 9, rue de Phalsbourg, Pa- 
isms 


Maj 1956 
Hafenbautechnische Gesellschaft, Tagung 
Narmare upplysningar genom: 


Hafenbautechnische Gesellschaft, Ham- 
burg 11, Dalmannstrasse I. 

6—9 jum i Diisseldorf 

Deutsche Gesellschaft fiir Erd- und 
Grundbau, Baugrundtagung 

Narmare upplysningar genom: 

Deutsche Gesellschaft fär Erd- und 
Grundbau, Hamburg 20, Geffcken- 
strasse 16. 


DIVERSE 


Information inom byggnadsfacket 
i Västtyskland 


I Västtyskland har pa uppdrag av 
ministern for bostadsbyggnad bildats en 
informationscentral, Deutsches Bauzgent- 
rum, med huvudkontor i Köln och litte- 
raturservicen forlagd till Stuttgart. 

Sign. har under oktober 1954 besökt 
dessa bada platser och funnit att tys- 
karna tanker ta krafttag for att komma 
till ratta med informationsfragorna. Ef- 
tersom man i Tyskland anser det nod- 
vandigt med en mycket snabb accelera- 
tion av informationsverksamheten, mas- 
te man bygga upp informationsorganet 
helt med statsmedel, och inte som i 
manga andra lander vanta pa att av 
bygenadsfackets organisationer startade, 


SYSTEMATISERING 


KÄLLOR 


FYNDPLATSER 


t. ex. 


33 Nationalekonomi 
34 Rättsvetenskap 
35 Förvaltning 

36 Försäkring 

37 Undervisning 


Bibliotek 

Böcker 53 Fysik 
Föredrag 54 Kemi 
Ljusbilder 55 Geologi 
Tidskrifter 62 Ingenjörskonst 
Film Teknik 


Avhandlingar 63 Jordbruk 


Tidningar 64 Hushållning 
Arkiv 65 Handels- och 
Uppsatser samfärdselteknik 


Utställningar 66 Kemisk teknik 


Radio 67 Byggnadshantverk 
Modeller 69 Byggnadsmaterial 
Broschyrer Husbyggnad 


71 Stadsplanering 


Landskapsgestaltning 
Trädgårdsarkitektur 


72 Arkitektur 


74 Konsthantverk 


82 Byggmastaren 1955, B12, notisavdelning 


38 Handel, samfardsel 


25—30 juni i Lissabon 

Association Internationale des Ponts et 
Charpentes, 5e Congrés 

Narmare upplysningar genom: 

Svenska Nationalkommittén i anslutning 
till Internationella Foreningen for Bro- 
och Byggnadskonstruktioner, Docent Ej- 
nar Landberg, Odengatan 41, Stock- 
holm Va. 


Jum 1956 


Institution of Heating and Ventilating 
Engineers, Summer Meeting 

Narmare upplysningar genom: 

H Swain, Esq., 

The Institution of Heating and Ventilat- 
ing Engineers, 49, Cadogan Square, Lon- 
don, S. W. 1. 


Juni 1956 1 Washington, D.C. 
American Society of Heating and Air- 
Conditioning Engineers, Semi-Annual 
Meeting 


ekonomiskt självbärande organ hunnit 
växa sig starka. 

Tyskarna anser med rätta att källorna 
för vårt vetande blivit så omfattande 
att det är orimligt att tänka sig att bygg- 
nadsfolk av olika kategorier i fortsätt- 
ningen söker kunskap på de sätt som för 
närvarande står till förfogande. Tid- 
skrifter, böcker, föredrag, utställningar, 
decimalklassificerade referat m.m. mas- 
te visserligen finnas aven i fortsattning- 
en, men man måste skapa en »mellan- 
hand» som pa eget initiativ samlar och 
ordnar allt tillgängligt vetande. Bygg- 
fackmannen, som skall omsätta vetandet 
i handling, bör få det serverat för sig 
i sådan omfattning som just han be- 
höver. Vid omsmältningen av materialet 


AV SKRIFTER enl. UDK 


OMSMÄLTNING FÖR 
PRAKTISK ANVÄNDNING 


pa t. ex. följande områden 


Byggnadsbehov 
Driftskostnader 
Byggnads- och 
underhållskostn. 
Finansiering bland 


Byggnadskontroll ekonomiska 


- rättsliga 
Undervisning arbetstekniska 
Byggnadsforskning och andra 

tekniska 
Byggnadsmaterial synpunkter 
Stadsbyggnad tex: 
Upphandling egenskaper 


Avtal tekniska möjligheter 


Byggnadsorganisation ekonomiska verkningar 


Stombyggnad bruksvarde 
transport 
Inredningar 
lagstiftning 


Utomhusanlaggningar | 
normering 
Fabrikstillverkade hus 
Trafikanläggningar 
Brobyggnad 


[FTIR 


Deutsches Bauzentrum 


och rådgivning 


Närmare upplysningar genom: 
American Cociety of Heating and Air- 
Conditioning Engineers, 62 Worth Street 
New York 13, N.Y. 


22—28 juli 1956 1 Wien 


International Federation for 
and Town Planning, 
International Congress 


Housing 


Narmare upplysningar genom: 
Mr. H van der Weijde, Secretary-Gene; 
ral, International Federation for Hous} 
ing and Town Planning, Parkhotel, Mo; 
lenstraat 53, s-Gravenhage. 


1956 1 Berlin 


| 
Union Internationale des Architectes 
5e Congrés 


Närmare upplysningar genom: | 
M Pierre Vago, Secrétaire, UIA, 14 
quai Malaquais, Paris 66. | 

| 


skall hänsyn tas till ekonomiska, juridisi 
ka, tekniska och andra synpunkter ock 
vid redovisningen skall källorna anger 
för att den intresserade vid behov lätt 
skall kunna nå dem. 

Det bearbetade materialet, som skal: 
presenteras i lättförståeligt, koncentrer 
rat och översiktligt skick, kan spridal 
på olika vägar, t.ex. genom upplyg 
ningscentraler, genom broschyrer, fore 
drag och utställningar, som underlag för, 
standardiserings- och normeringsarbets 
m. m. | 

Deutsches Bauzentrum har sammary 
ställt sin syn på dessa frågor på el 
plansch, som här nedan i sina huvuddra: 
översatts till svenska. | 


CB: 


FÖRBRUKARE I 


Högskolor 

Handel med 
byggnadsmateria ; 
och redskap 


Verktygs- och 


maskinindustrin Ne 
upplysning Försäkrings 
verksamhet 


Byggnadsmateria(), 


industrin 
information Fackskolor = -- - 


Kreditinstitut 


omsmalt Arkitekter 
stoff Forskningsinstitut} 
Bostadsforetag 


föredrag Privata byggherr 
Provningsanstaltel 
Byggnadsföretag | 
Ingenjörer 

Byggnadsnamnda* 
Byggnadsarbetar( 
Fackforeningar | 
Tekniska förenin| 


Byggnadsindustr |i! 


Husmödrar 


Vasttyska bostadsproblem 


Nar man i dessa dagar reser i VAst- 
cyskland förvånas man över hur snabbt 
ateruppbyggandet framskridit, i motsats 
“ill exempelvis i England där man fort- 
farande i de större städerna mitt i cen- 
rum kan patraffa ruiner från krigets 
dagar. 

Efter det Dr. Adenauer bildade sin 
örsta regering hade han mycket litet att 
älja på beträffande bostadspolitiken. 
Antingen skulle han återuppbygga de 
städer som förstördes under kriget 
h skaffa tak över huvudet åt 10 milj. 
lyktingar, eller skulle han inte kunna 
Ora anspråk på att vara en god ledare 
för Västtyskland. Han gjorde också allt 
ör att kanalisera allt tillgängligt kapi- 
tal till bostadsbyggen, även om detta 
innebar att andra viktiga områden åsido- 
attes. Därigenom åstadkom han bety- 
ande förluster för den tyska kapital- 
arknaden. Så snart själva knuten i bo- 
tadsproblemet lösts började han givet- 
vis reparera de skador som uppstatt, 
men denna senare fas av problemet är 
angt ifrån klar ännu. 

Under de sex krigsåren förstördes 
inom det Västtyska området 2,5 milj. lä- 
enheter vilka utgjorde 23 Jo av det to- 
tala bostadsbeståndet. Motsvarande siff- 
ror för Holland och Italien 4 %, Frank- 
ike 3 % och England och Belgien 2 %. 
etta och de oframkomliga gatorna i 
amtliga städer kännetecknade det be- 
segrade Tyskland. Lika kännbar och för- 
ödande var obefintligheten av gas, elek- 
tricitet och sanitära medel i de hus som 
tod kvar. Gas- och elektricitetsverk låg 
1 ruiner och vatten fanns att få endast i 
de reservoarer som uppbyggts utanför 
städerna. När den evakuerade befolk- 
ningen började komma tillbaka till sina 
städer återvände de till kaos. 

Men det var inte endast den ursprung- 
liga befolkningen som skulle ha bostä- 
der, 10,6 milj. flyktingar kom under 
åren efter kriget, och kommer fortfa- 
rande över gränsen i öster och sydöst, 
och därför fick ruiner, källare, skjul och 
sbaracker till en början ersätta hem. 
Smarta affärsmän på svarta börsen bör- 
ljade för hand röja upp i ruinhögarna 
‘och plocka reda på alla de hela tegelste- 
nar de kunde hitta och sälja dem för 
cigarretter med avsevärda förtjänster. 
Man beräknar att ca 17 miljarder tegel- 
stenar gått genom svartabörshajarnas 
händer under år 1945. 

Under åren 1945—1947 kunde man en- 
dast på landsbygden tala om en egentlig 
återuppbyggnad. Under dessa försörj- 
ningsbristens tider var det naturligt att 
byggnadsarbetare och materialleverantö- 
rer föredrog att göra affärer med bön- 
derna som kunde betala i skinka, ägg, 
smör eller bröd. Dessutom krävde åter- 
uppbyggandet av byar och mindre sam- 
hällen inte heller någon omfattande pla- 
nering. Landsortens = bostadsproblem 
kunde anses löst vid den tidpunkt man i 
städerna på allvar började angripa det. 
Sammanlagt byggdes under tiden mellan 
vapenstilleståndet och slutet av 1948 
450 000 nya lägenheter. 

Först när den tyska valutareformen 


Bombat kvarter i syd- 
östra stadsdelarna i 
Frankfurt am Main 
1955 


Pågående byggnads- 
arbeten i Frankfurt am 
Main 1955 


Modell till bostads- 
kvarter i Bonn. Bygges 
med hjälp av Marshall- 
medel 


Nya bostadskvarter i 
Bonn 1955 


em im 


noo 
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i juni 1948 skapade en stabilare grund 
inom det tyska naringslivet och kampen 
for det dagliga brödet inte längre var 
så svar kunde man börja angripa sta- 
dernas bostadsproblem i verkligt stor 
skala. Redan under 1949 byggdes 215 000 
nya lägenheter, det vill säga 50 procent 
av kvoten för åren 1945—1948. Men när 
Förbundsrepublikens nyvalda regering 
tillträdde på senhösten 1949, stod lös- 
ningen av miljoners bostadsproblem som 
absolut första punkt på dess program: 
1953 års regering bekräftade senare detta 
och underströk dessutom sitt intresse för 
egnahemstanken. 

I april 1950 stiftades den av förbunds- 
riksdagen enhälligt antagna Wohnungs- 
baugesetz som omfattar ett byggnads- 
program i tre delar. 


1. Ett socialt - program understött av 
staten genom garanterade lån; 

2. Ett byggnadsprogram understött ge- 
nom skattelättnader; 

3. Ett privat finansierat byggnadspro- 
gram. 


Det statsunderstödda programmet av- 
ser i första hand en befolkningsgrupp 
med begränsad inkomst. Lägenheterna 
är hyresreglerade med ett maximum om 
1,10 D-mark per kvadratmeter och ut- 
rymmet är begränsat, vilket även gäller 
de lägenheter som byggs med hjälp av 
skattelättnader. Dessa består däri att hus 
som byggs enligt detta program, efter 
ansökan, befrias från grundskatten un- 
der tio år. De genom privata medel fi- 
nansierade lägenheterna är helt restrik- 
tionsfria. 

Första paragrafen i byggnadslagen 
sätter som mål 1,8 milj. nya lägenheter 
under sex år, dvs. en årlig kvot på 
300 000 lägenheter. Den faktiska utveck- 
lingen var emellertid mycket gynnsam- 
mare — redan 1950 byggdes 360 000 lä- 
genheter och under 1954 570000. När 
den stadgade sexårsperioden löper ut 
nästa år beräknas kvoten vara överskri- 
den med 1,1 milj. och det totala resulta- 
tet 2,9 milj. nya lägenheter. I genom- 
snitt bor fyra personer i varje lägenhet, 
och således har vid sexårsplanens utgång 
11,6 milj. människor fått sin bostads- 
fråga löst och då är icke alla de som 
flyttat in i reparerade lägenheter med- 
räknade. 

I detta sammanhang kan nämnas att 
1,7 milj. människor arbetar inom bygg- 
nadsindustrin och indirekt beräknas 3 
milj. människor få sitt levebröd genom 
följdindustrierna. Lönerna inom dessa 
industrier är också genomsnittligt högre 
än inom många andra branscher. Det 
tyska byggnadsprogrammet har alltså 
verksamt bidragit till minskad arbets- 
löshet. Det oaktat har byggnadskostna- 
derna som sköt i höjden under Korea- 
krisen numera sjunkit och stabiliserats 
till nivån för 1949. 

Vägen tillbaka från krigstillstånd till 
normala förhållanden har främst ut- 
märkts genom bostadsbyggande — bo- 
stadsproblemet är en angelägenhet som 
präglar ett folks sociala liv så starkt att 
det i alla tider stått främst på återhämt- 
ningsprogrammet. Men i en civiliserad 
Stat kan en god bostad endast fylla sin 
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funktion i samband. med offentliga och 
industriella byggnader. Så fort bostads- 
problemet börjat ljusna tog det tyska 
folket itu med dessa projekt. Järnvägs- 
stationer, sjukhus, banker, kontor och 
skolor byggdes och byggs fortfarande. 
Förvaltningsbyggnader har rests och tu- 
risten har kommit i kontakt med restau- 
rerade och nybyggda hotell och flygplat- 
ser. Förstörda och skadade minnesmär- 
ken har restaurerats. Men det tyska fol- 
ket är också medvetet om att återupp- 
byggandet icke kunnat ske så snabbt 
utan hjälp från kyrkliga organisationer, 
privata donatorer utomlands samt med 
det stöd marshallhjälpen lämnade. 
Om också tyska byggnader och tyska 
bostäder ännu icke i dag nått samma 
standard som de svenska har man skäl 
att anta att varje tysk inom en icke allt- 
för avlägsen framtid skall ha sitt hem i 
så goda och trevliga bostäder som alltid 
varit utmärkande för tyska förhållanden. 
Deffa Lehtonen 


>? The Wonder house” 


i Los Angeles innehåller alla de tekniska 
finesser som ägaren, uppfinnaren Jack 
Fletcher, har kunnat tänka ut, och instal- 
lerandet av nya fortgår. Med elektrici- 
tetens hjälp vill han undvika alla onödiga 
handgrepp för sin egen och familjens 
räkning. 

Den som besöker detta hem behöver 
självklart inte trycka på någon ringkloc- 
ka. Tre meter framför dörren råkar be- 
sökaren in i en strömkrets som utlöser 
en signal. En högtalare i köket eller i 
något annat rum, där husets invånare 
befinner sig, meddelar att en besökare 
har kommit och ett televisionsaggregat 
presenterar honom. 

Bostadsrummen är tempererade allt- 
efter årstiden. Inom 15 sekunder efter 
det att regn börjat falla, stängs automa- 
tiskt alla fönster, och värmen kopplas på 
eller förstärkes. Det finns ingen stick- 
kontakt eller strömbrytare i huset, ty 
med korta mellanrum är induktionsspolar 
anbringade under mattorna, genom vilka 
ljuset tänds så fort en fotlampa skjuts 
i närheten. Ställer man tillbaka lampan 
igen, slocknar den. 

Naturligtvis nöjer sig den tekniske 
husägaren inte med en vanlig telefon. 
Han har samlat namnen på det 30-tal 
personer, med vilka han vanligen har be- 
röring, på ett tangentbord och trycker 
han på knappen bredvid ett namn kom- 
mer han automatiskt i förbindelse med 
vederbörande. I samliga rum finns det 
vidare mikrofoner, televisionsanläggning- 
ar för upptagning utifrån liksom för 
kommunikation mellan rummen. Barnen 
kan övervakas var de än befinner sig i 
huset och från vilken plats som helst. 

Hittills har Fletcher, som är chef för 
ett flygbolag, investerat ett par hundra 
tusen kronor enbart i tekniska detaljer, 
men han är långt ifrån vid målet för sina 
önskningar. För ögonblicket är han i 
färd med att installera ett aggregat som 
ger ifrån sig höga varningstoner, vilka 
icke uppfattas av det mänskliga örat men 
väl av flugor och myggor och håller dem 


borta. Måhända kan han därmed 2 
hålla ovälkomna besökare och nyfikna 
från huset. 

Ett »Wonder House», nej snarare et 
>Terror House»! Bevalaiingssy: el 
utåt och inne i rummen passar bättre för 
ett fängelse än för en fredlig matic 
boning. 

Thor Brie ; 


Totellet, en ny byggnadsteknik = 


I Trossingen i Schweiz har ett buss; 
företag börjat intressera sig for bygg 
nadsbranschen. I stället för att bygga de 
dyrbara hotellen och motellen för turis: 
tande bilister och andra, kan man meq 
enklare medel stå till deras tjänst me 
övernattning. Det är talthotellet, p 
tyska Zelthotell, dvs. Zotell. | 

Det har sedan länge funnits privata 
dylika tält, som man har haft ov fä 


ade på biltaket för att vid behov fäll 
ner det och bereda utrymme för fyr 
personer. Tältet fälles ner från biltake 
och bilen körs bort därunder. ; 

Nyheten är att man nu har placerat 
tältet på en buss, som ständigt ambulel 
rar för att stå trötta bilister och andra 
till tjänst. Taltet falls ner och busse 
förs undan. I tältet finns det smärre uti 
rymmen i två sektioner, vardera med tic 
rum och med två bäddar i varje rum. > 
en mittsektion finns det kök med kyl) 
skåp och varmeplattor (propangas) sam 
en vattenbehallare for 150 liter. Vidare 
innehåller mittsektionen tvatt- och toa) 
lettrum. I taket pa varje rum ar det ete 
fönster och golvet är tillverkat av +) 
board, liksom fonsterramarna. 

Vad som har gjort denna nya hotell] 
form sa popular är billigheten. Totellere 
gör också ett slags generalturer, dvs. 
rutten är fast, så att bilisterna lätt kar 
nå det efter sina lustturer. 

Thor Brunius 


TEKNISKT NYTT 


Vattenmåttet 


Varje barn, som läst fysik i skolani! 
känner till lagen om kommunicerand« 
kärl, som lär oss, att vattenytan i två 
öppna behållare med inbördes férbin: 
delse alltid ligger på samma höjd. 

Många hantverkare — murare, plåti 
slagare m. fl. — utnyttjar denna princip: 
for tillverkning av ett enkelt matningsy 
instrument, vattenmattet, med vilket da 
med stor noggrannhet kan överföra mati 
fran ett ställe till ett annat eller jamy 
fora två särskilda höjder inom ett av’ 
stand, som motsvarar den använda slangy 
ens längd. 

Pa byggnadsplatsen tillverkas appara} 
ten av en 3/4 tums vattenslang med 
glasror i ändarna. Slangen fylles me« 
vatten sa, att det star upp till hälfter 
av glasroren. Roren slutes med en propp) 
Nar man skall mata, avtas propparna) 
sa att lufttrycket inverkar pa vatten|! 
ytorna. Sådana vattenmatt är billiga | 
tillverkningen, men deras användning ät 
också förenad med en del avigsidor: on) 
slangen skall räcka långt, blir apparater 
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GEMENSAMMA NORDISKA REGLER FOR HOGHUS? 


Av arkitekt MAA Eske Kristensen 


Vid en kort behandling kan det problem, som har 
> stalles under debatt, naturligtvis endast beröras ur 
* vissa utvalda aspekter. Det ligger då nära till hands 
I att ställa frågan »Vilka för Norden gemensamma be- 
I stämmelser kan det över huvud taget bli fråga om?» 

Frågan om höghusens läge t. ex. i förhållande till 

stadskärnan, till trafiken i centrum eller på öppna lan- 
i det, är så väsentlig men också så komplicerad, att det 
| ensamt skulle kunna kräva en särskild och grundlig 
; diskussion. Huvudtemat för denna granskning ar 
; emellertid själva husen och jag finner det därför na- 
turligt att låta frågan om husens placering stanna 
utanför. 


Annorlunda ställer det sig med frågan om utnytt- 
jandegraden. Med utnyttjandegraden menas här för- 
_ hallandet mellan markens samlade areal inklusive an- 
delar i vägar och bebyggelsens våningsyta, varmed 
menas summan av hela bebyggelsens utnyttjade brut- 
toytor i alla våningsplan. 
Även om detta problem väl knappast heller kan 
göras till föremål för samnordiska regler, är det så 


Vinjetten: Fig. 1. Modellfoto som visar hur man genom att placera in 
höghus har fått större friområden till fördel för både höghusen och 
låghusen 


DK 728.2.011.27 
vasentligt att man inte bor forsumma nagot tillfalle 
och alltså heller icke detta till att understryka, att 
höghus icke bör ha möjlighet att uppnå någon extra 
fördel ifråga om intensivare utnyttjande av mark- 
arealen än andra byggformer (fig. 1). Då emellertid 
utnyttjandemöjligheterna kan vara varierande allt ef- 
ter den ifrågavarande markens särskilda förutsätt- 
ningar och läge nära stadskärnan eller avlägset från 
denna, kan siffermässiga bestämmelser näppeligen fö- 
ras in i bilden. Det bör emellertid understrykas, att 
höghusen i allmänhet inte bör uppnå någon fördel 
ifråga om utnyttjandegraden. 

På samma sätt kan och bör man väl betrakta spörs- 
målet om dagsljus. Här gäller det inte bara att skaffa 
god belysning och sol till höghuset utan också till de 
eventuellt omkringliggande husen. Rimligt små ljus- 
infallsvinklar (fig. 2) är därför av stor betydelse, 
men här gäller någorlunda detsamma som förut sagts, 
att man knappast kan fastslå entydiga regler. 


Höghusens arkitektoniska form är underkastad så 
vitt skilda värderingar de olika länderna emellan och 
så skiftande uppfattningar att det knappast kan vara 
ändamålsenligt att försöka ta upp frågan vid denna 
debatt, i varje fall inte innan en lång rad nödvändiga 
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LAVHOSE 


AFSTAND MELLEM BLOKKE DEN AF BOLIGMINISTERIET ANVISTE 


UÅJHUSE 


BLOKKCENES PLACERING VEO SAMME LONYTTELSESGRAD:. 


Ovan: Fig. 2. Överst: Laghus i 3 van. med det av det danska bostads- 
ministeriet föreskrivna avståndet på 21/2 gånger byggnadshöjden. Det 
skrafferade anger solens infallvinkel vid vår- och höstdagjämning. 
Nederst: Höghus i 9 vån. Det prickade huset är placerat enligt det 
danska bostadsministeriets krav. Om utnyttjandegraden vid de båda 
bebyggelsetyperna ska vara densamma så måste avstånden mellan 
höghusen ökas. Man vinner då två husdjup varvid friytan blir större 


Nedan: Fig. 3. T. v: Låghus. I mitten: Mellanhögt hus. T. h: Höghus 


mit 
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LAVHUS 


forutsattningar for hoghusens byggande har klarlagts. 
Detsamma galler val i nagon man konstruktionerna. 
Frågorna om lagenhetsstorlekar, t. ex. om höghusen 
bor anvandas till stora, mellanstora eller sma lagen- 
heter, om dessa bor vara genomgående, med fönster 
at husets båda sidor eller om de kan placeras så, att 
de endast far ljus fran ett hall, ar 4 ena sidan sa 
viktiga, 4 andra sidan betraktas de sa olika i de olika 
länderna, att också dessa spörsmål var for sig kunde 
krava en sarskild debatt. 

Men sa snart vi kommer till de sarskilda krav, som 
utifrån brand- och siikerhetssynpunkter stalls pa hog- 
husen, ar förhållandet väsentligt annorlunda. Har är 
det svårare att förstå varför de säkerhetskrav, som 
stalls i de olika länderna, ja t. o. m. inom resp, lands 
olika stadsområden, nästan alla tycks vara olika. Här 
bör det vara möjligt att komma fram till vissa sam- 
nordiska huvudregler. Jag väntar ingalunda, att man 
vid en debatt skulle kunna nå fram till enighet om 
slutgiltiga avtal om entydiga regler, därtill är pro- 
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blemen for mångskiftande, men kanske kan ur en de-’ 
batt om detta enda ämne utkristallisera sig synpunk- 
ter, som har en sådan barkraft, att de kan utgöra ent 
basis för igangsattning av en forskningsmassig var- © 
dering av problemen. 


Granskningen gäller bostadshus (fig. 3). Med hög-- 
hus förstås, vilket förmodligen täcker begreppet i 
alla de nordiska länderna, hus som innehåller mera :? 
än 8 våningar. Med mellanhöga hus förstås bostads- - 
kroppar, som innehåller mellan 3 och 8 våningar, och! 
med låghus förstås hus med upp till 3 våningar. I! 
det efterföljande har använts uttrycken 
Bitrappa. En sekundär trappa med mindre trapplops- - 

bredd än 90 cm och med steg av trä eller betong. | 
Huvudtrappa. Byggnadens primära trappa med en} 

trapplöpsbredd från 90 cm och uppåt. Steg av tra} 
eller betong. | 
Säkerhetstrappa. En huvudtrappa med brandsäkra ; 
steg, vilplan, omgivande väggar och med dörrför-' 
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bindelse från det fria till lägenheten, också be- 

nämnd »slutet trapphus». En sakerhetstrappa kan 

inte foras ned i kallaren. 

Sluss. Den ovan nämnda öppna förbindelsen fran 

trappan till lägenheten förses med brandhärdig dörr 

till såväl trappan som lägenheten och en öppen sida 
mot det fria, som endast avstänges med ett öppet 

järngaller. Slussens golvyta t. ex. 1,50 m?. 

Öppet trapphus. Betecknar att tamburens dörr leder 

direkt ut till trapphuset. 

| Fasadtrappa. Anger att ifragavarande trapphus har 

_ fönster i fasad, direkt mot det fria. 

_ Karntrappa. Betecknar att det ifrågavarande trapp- 
huset ar placerat inne i huskroppen. 

Rdddningshéjd. Betecknar den maximala bjalklags- 
höjd, fran vilken brandkåren kan Aataga sig radd- 
ning med utvandiga stegar. 

Raddningsfénster. Fönster som innehar den av brand- 
karen begarda storleken for raddning av folk ge- 
nom fonster. 

Réddningsbalkong. Beteckning for den av brandkåren 
fordrade balkongen inom raddningshojden och av 
en bestamd minimistorlek och utformning. 


Stkerhetsbalkong. Balkong av sådan storlek och ut- 
formning, att innevanarna kan uppehalla sig pa 
densamma, medan en ev. eldsvada rasar i lagen- 
heten. Kan användas bade över och inom radd- 
ningshojden, 

Brandviig. Av brandvasendet begärd vagbelaggning 
och vagbredd omkring husen for att bara tungt 
brandslackningsmaterial. 


Uppforandet av hoghus har i allmanhet utvecklat 
sig ganska långsamt och pa det sättet, att man blott 
har byggt högre och högre hus, i stort sett pa grund- 
val av redan kanda och anvanda byggnadssatt. Av 
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denna orsak har det framkommit ett mycket stort an- 
tal hoghusformer, som utifran sina speciella forutsatt- 
ningar kan vara utmarkta lésningar men dar saker- 
hetssynpunkterna inte alltid blivit tillrackligt beaktade. 
Bland dessa olikartade hoghustyper (fig. 4) kan emel- 
lertid urskiljas en rad mera bestamda typer, utformade 
pa ett sadant satt, att hojden pa dessa hus, i varje fall 
teoretiskt sett, synes obegransad. 

Den klaraste skiljelinjen mellan det, som jag i det 
efterföljande betecknar som uppklarade och ouppkla- 
rade hoghusformer ar att man vid de uppklarade ty- 
perna helt har bortsett fran all raddning utifran, dvs. 
huset måste vara sa utformat, att dess trappor m. m. 
ger saval innevanarna som raddningsmanskapet obe- 
hindrad tillgang till alla lagenheter, aven om det ar 
eldsvåda i huset. De sistnämnda, de ouppklarade ty- 
perna, ar sadana, som endast ar en utbyggnad av ti- 
tigare i allmänhet använda låga och mellanhoga hus- 
former, som vid en utvidgning av sakerhetssystemet 
har kunnat byggas hogre an hittills. Vid dessa typer 
forutsattes att raddning sker utifran. 

Möjligheten att införa samnordiska regler måste, 
såvitt jag kan bedöma, vara störst vid de uppklarade 
höghusformerna och intresset för att sysselsätta sig 
med dessa former måste vara störst, emedan ett ytter- 
ligare klarläggande och en förenkling av dessa typer 
kommer att öka möjligheterna till att göra dem eko- 
nomiska och ur utnyttjandesynpunkt ännu bättre, än 
de är i dag. 

För att undvika upprepningar vill jag göra upp- 
märksam på att jag utan vidare har förutsatt, att 
samtliga höghusformer utföres av brandsäkert ma- 
terial och att detta också gäller bjälklag och trap- 
por, och att entrédörrarna till de enskilda lägenhe- 
terna och från säkerhetstrappan till slussen utgöres 
av brandhärdiga dörrar. Vidare förutsätter jag för de 
angivna höjderna den gemensamma nordiska regeln 
om en brutto-våningshöjd på 280 cm. 
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Uppklarade highusformer 

Den enklaste och klaraste hoghusformen ar for- 
modligen »Loftgangshuset», fig. 5, och det torde 
knappast vara ogorligt att for denna hustyps vidkom- 
mande na fram till vissa samnordiska sakerhetsbe- 
stammelser. Loftgangens bredd måste enligt dansk 
åsikt vara 100 cm, enligt svensk — da det ar tal om 
mera än 4 våningar — 130 kanske 140 cm. Med han- 
syn till eldflammor bor brostvarnet i en viss höjd 
likaledes vara brandsakert. Loftgangen bor i ena an- 
den avslutas med en sakerhetstrappa, medan den 1 
andra änden kan avslutas med en öppen trappa pa 
t. ex. 100 cm fri bredd. Forutsattningen for en sa- 
dan lösning måste förmodligen vara, att det faststal- 
les en minimihojd fran loftgangens ovansida till 
underkant fonster, sa att man saledes kan passera 
under fönsterna, även om det skulle sla lågor ut ge- 
nom dem fran den eldharjade lägenheten. Minimi- 
höjden bor val sättas till 150 cm. Om man önskar an- 
bringa fönster med normal brostningshojd, måste 
detta förmodligen medföra, att en sakerhetstrappa 
utföres i vardera ändan av loftgangen. Loftgangens 
langd maste underkastas en eller annan begransning, 
detta dock formodligen mera ur utnyttjande- an ur 
sakerhetssynpunkt. 

Varje lägenhet far efter detta system direkt till- 
gang till den öppna loftgangen, men harutover 
bor val de enskilda lagenheterna forses med en sa- 
kerhetsbalkong, sa att det alltid finns mojlighet till 
raddning, antingen till loftgangen eller genom att 
uppehålla sig pa sakerhetsbalkongen, medan bran- 
den pagar. Denna typ bor formodligen tillatas ha 
loftgang for varannan vaning, om lagenheten ar i tva 
våningar. 


Slusshuset 
Denna höghusform bygger på principen med sä- 
kerhetstrappa och är såtillvida byggd enligt samma 
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princip som »loftgangshuset», att man alltid mås- : 
te ut i det fria för att komma till trappan. I sin ur- - 
sprungliga form bygger den pa att det skall vara en | 
sluss till varje lagenhet, fig. 6, men detta kan tyckas 


orimligt. A andra sidan måste en viss begränsning : 
till, eftersom man i själva verket ar inne pa »loft- - 
som kan 1 


gångshuset>. Hur många lägenheter, 
tillåtas per sluss, kan med de begränsade erfarenhe- - 


terna väl knappast beräknas nöjaktigt, men 3 a 4 la- - 
genheter, fig. 7, som tillåtes hos oss, synes icke orim- - 
ligt. Det måste vara befogat att kräva säkerhetsbal- - 
konger även vid denna typ, däremot icke räddnings- - 


fönster. 


För båda dessa höghustyper måste det enligt min | 
uppfattning vara rimligt att utforma lägenheten så, . 


att det i varje fall från vardags- och sovrum finns i 


2 utgangsmojligheter, Utgången kan leda antingen 1 
till ett annat rum eller till tamburen, eller till säker- - 
hetsbalkong, eller till sluss eller till loftgång. 


För trapporna gäller att hos oss tillåtes en trapp-- 
lopsbredd och vilplansbredd på 100 cm oavsett husets = 
höjd. Det förefaller mig, att de svenska bestämmel- - 
serna bl. a. med hänsyn till bartransport och flytt- + 


ning är riktigare, isynnerhet med hänsyn till vil- - 
plansbredden, dar det kräves 140 cm, när det finns: 
mer än 4 våningar; för raka trappor kräves 130 cm 
och för svängda trappor 145 cm. Vilplansbredden 140 
cm tycks kanske minst befogad, när hänsyn tages till! 
att man på en trapplansbredd av 130 cm tycks kun--: 


na klara det nyssnämnda transportproblemet. I detta 
sammanhang är det värt att nämnas, att svängda Fl 
trappor enligt byggnadsstadgan icke står högt i kurs|) 
hos oss och att man har möjlighet att förbjuda an-|| 
vändningen av dem. Det skulle vara rimligt, om” 
svängda trappor med ovannämnda bredd vore till-|| 


låtna i alla de nordiska länderna. | 
Det kan vara orsak att understryka, att man för! 


héghusens vidkommande bör lägga större vikt vid 
hissarnas antal, utförande och köregenskaper än på 
att fortsätta att utföra trapphusen i höghusen i sam- 
ma »fina» utstyrselstandard som är gällande för låga 
och mellanhoga hus. Trapphusen far i höghusen mind- 
re och mindre daglig användning och vikten bör mera 
läggas vid att de är brandsäkra och rymliga. His- 
-sarnas betydelse är däremot ständigt i stigande, ja så 
viktig, att det inte kan vara orimligt att fastslå, att 
det i höghus på mera än 8 våningar bör finnas till- 
gång till 2 hissar. Slutomdömet måste bli, att his- 
sarnas placering och användningsmöjligheter måste 
påkalla större uppmärksamhet vid projekteringen, 
medan trappan, dess placering och utsmyckning bör 
spela en sekundär roll. 


Lägger man till ovanstående anmärkningar den 
synen på saken, att nödvändigheten av att passera det 
| fria, antingen det rör sig om en balkong eller en sluss, 
var gång man ska från lägenheten till trapphuset el- 
ler hissen, icke är särskilt önskvärd och att erfaren- 
heterna hos oss visar, att detta är den enda viktiga 
invändningen mot höghus, måste det vara rimligare 
att tillåta antingen att hissarna föres upp till stäng- 
da gemensamma förrum för 2 eller flera lägenheter, 
förutsatt att detta förrum har brandhärdig dörr di- 
rekt till säkerhetsbalkong, sluss eller en balkonggang, 
eller att det gemensamma forrummet (för hissarna) 
placeras mitt i huset och i stallet forses med meka- 
nisk ventilation fran varje vanings forrum. Trappan 
| måste i så fall vara avskild fran forrummet. 


Ouppkiarade hoghusformer 


Entrappshuset ar kant och godkant i dag i alla de 
nordiska landerna, aven om bestammelserna for det 
inte ar alldeles lika. Tillatelsen att uppfora sadana en- 
trappshus bygger som namnt pa att man med radd- 
ningsstegar utifran eventuellt kan radda innevanarna 
| genom fönsterna i sådana hus. Därför har man infört 
| begreppet raddningshojd, men raddningshdjden va- 
| rierar dock betydligt från land till land, ja även 
| 
| 
| 
| 


| från stad till stad. Även om räddningsmaterialet, ste- 
garna, utifrån rent tekniska förutsättningar kan fås 
att räcka högre och högre, måste det naturligtvis er- 
kännas, att räddning på de stora höjderna genom ett 
fönster till en vacklande stege kan vara både vansk- 
lig och betänklig. Vilken myndighet är i själva verket 
i stånd till att fastställa denna räddningshöjds psy- 
kiska maximum? Köpenhamn tycks med hänsyn till 
räddningshöjden ligga lägst, fig. 8, Oslo högst. Ut- 
gar man ifrån, att räddningshöjden icke borde vara 
mycket högre än den, där de egentliga höghusen bör- 
jar, nämligen 8 våningar, borde räddningshöjden vara 
ca 21—22 m, vilket väl kan tyckas rimligt. Kunde 
man genom forskning komma fram till att en rädd- 
ningshöjd borde fastläggas häromkring, skulle den 
införas som gemensam räddningshöjd. Det kunde 
vara befogat att utöver räddningshöjden tillåta yt- 
terligare en våning, under förutsättning att de rum, 
som inreddes i översta våningen, uteslutande använ- 
des för uppehåll under dagen. Det kunde också vara 
rimligt att man tillät t. ex. 3 a 4 våningar över rädd- 
ningshöjden, fig. 9, såvida dessa våningar förseddes 
med en brandsäker bitrappa, som förde ned till an- 
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Ovan: Fig. 6. Rent slusshus 


Nedan: Fig. 7. Slusshus med gemensamt förrum 
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tingen en raddningsbalkong eller en sakerhetsbalkong 
av en sadan storlek, att innevanarna fran de ovan- 
for liggande vaningarna kunde uppehalla sig har un- 
der en eventuell brand. En annan möjlighet måste 
vara att forse huset med en omkringlopande balkong 
i eller under raddningshdjden, fig. 4, och att avbryta 
huvudtrappan i denna höjd med brandsaker vagat- 
skillnad, sa att huvudtrappan nerifrån leder ut till 
denna balkong och att man fran balkongen igen fort- 
satter vidare uppfor trappan. Lagenheterna, som lig- 
ger ovanfor raddningshojden bor forses med en bi- 
trappa, som har tillgang till den omkringlopande bal- 
kongen. 


Gemensamt for de ouppklarade typerna är, att de 
forutsatter, att det anlaggs brandvagar omkring hu- 
sen, sa att brandkarens tunga raddningsmateriel kan 
köra omkring dem. Vidare att dessa hus icke förses 
med säkerhetsbalkong men med räddningsbalkong och 
att fönstren i varje fall i vardags- och sovrum under 
räddningshöjden är räddningsfönster. Men är det 
över huvud taget rimligt, att det fordras brandvagar? 
Skulle det icke vara både billigare och riktigare att 
i stället kräva att brandkårens materiel utformades 
så, att den kunde köras i terrängen, som t. ex. de nu 
på våra byggnadsplatser i stort antal använda tunga 
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Ovan: Fig. 8. Räckhöjder på maskinstegar i några olika städer 
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mekaniska hjälpmedlen, som kör utan anlagda vägar 
och vars vikt och hjultryck är långt större än det 
brandkåren kräver. 


Vare sig det rör sig om uppklarade eller oupp- 
klarade höghusformer, bör det vara tillåtet att an- 
vända såväl fasadtrappor som kärntrappor. Medan 
kärntrappor är utomordentligt vanliga t. ex. i Sve- 
rige, är de mindre använda hos oss och i varje fall 
icke önskade varken av byggnads- eller brandmyn-. 
digheterna, Denna stora skillnad i synpunkter ar | 
både oförståelig och dyrbar och fordringarna borde: 
därför underkastas samfällda nordiska undersok-. 
ningar. 


Här har i korthet naturligtvis endast berörts några: 
av problemen. De ar så manga och så komplicerade, : 
att det är omöjligt att medtaga alla. Det som står: 
klart, när man har haft tillfälle att under ganska: 
många år sysselsätta sig med höghus, är, att man är: 
alltför böjd att överföra inhämtade erfarenheter och! 
synpunkter från låga och mellanhöga hus till höghus.: 


Problemen vid höghus ar helt annorlunda än vid: 
övriga bostadsformer och vi vet i dag alltför litet om: 
dessa hus, t. ex. utifrån bostadsvaneundersökningar.: 
Beträffande myndigheterna gäller att de från var sittt 
avgränsade verksamhetsområde söker att säkra sittt 
speciella gebiet. Helhetssynen på bygguppgifterna är: 
det svårare och svårare att få gehör för. Skall det: 
emellertid bli möjligt att vinna gehör för helhetssyn-! 
punkterna, kan det säkert bara ske, om man genomi 
forskning fastslår nödvändigheten härav. 

För samhället och hyresgästerna (förbrukarna) är 
det dyrbart, om de specialbestämmelser, som läggs 
till grund för lösandet av dessa bygguppgifter, vilar 
på en grundval, som är föråldrad och onödigt för+ 
dyrande. 

Byggforskningen bör ha möjlighet och medel till 
att underkasta höghusbyggandets villkor en saklig och 
fördomsfri värdering. | 


| 


HARDA TRAFIBERSKIVOR SOM UTVANDIG BEKLADNAD 


Av civilingenjör svr Ake Lundgren och ingenjör Kurt Bengtsson 


I Norrland, och sarskilt i kustlandskapen dar, har 
‘trafiberskivor sedan lange använts som utvändig be- 
klädnad pa bostadshus, magasinsbyggnader etc. i stal- 
let för vanlig träpanel. I stort sett har skivorna stått 
bra mot väder och vind. 

Emellertid är det norrländska kustklimatet relativt 
torrt, varför man ej utan vidare kan överföra erfaren- 
heterna till områden, där klimatet frestar fasadbekläd- 
nader hårdare, t. ex. Västkusten och Skåne. 

I syfte att undersöka boardens möjligheter som ut- 
vändig beklädnad i södra och västra Sverige ordnade 
Svenska Wallboardforeningens tekniska avdelning 1 
oktober 1955 en inventering och besiktning av redan 
uppförda byggnader klädda med fiberskivor inom 
dessa landsdelar. I studieresan deltog representanter 
från Kungl. Bostadsstyrelsen och Sv. Färg- och Fer- 
nissfabrikanters Forskningslaboratorium samt förfat- 
tarna. 


Vinjettbilden: Fig. 1. Några hundra sommarstugor har de senaste 
åren uppförts i Askim utanför Göteborg. Förebilden har varit Sv. 
Wallboardföreningens konstruktion »Wallbo-stugan», vars väggar be- 
står av ett klent regelverk invändigt klätt med 1/2” porös fiberskiva och 
utvändigt med 1/8” hård skiva med lockläkt. Träpanel förekommer ej 


T. h: Fig. 2. Sommarstugor av den här misslyckade sorten byggs 
alltjämt. För samma kostnad hade man nått ett helt annat resultat, 
om boarden använts på rätt sätt 


DK 691.147 

Inalles besiktigades några hundra hus av skilda 
slag och olika åldrar från Sala i norr till Göteborg i 
väster och Malmö i söder. Av dessa studerades ett 
30-tal mer i detalj. Resultatet framlägges i denna rap- 
port, vars syfte är att sprida kännedom om hur fiber- 
skivor bäst användes som utvändig beklädnad, samt 
hur man undviker vanliga fel, vilka hittills alltför ofta 
och i onödan förhindrat ett gott resultat. 


Byggmästaren 1955, B12 245 


Ovan: Fig. 3. En gammal timmervagg kan lätt och billigt renoveras utvändigt med fiberskivor utan att därför husets ålderdomliga karaktär gar förlorad 


T. h: Fig. 4. En äldre, skånsk villa renoverad med trdfiberskivor ut- 
vandigt. Man kan anmärka på laktens något osystematiska placering 
samt att den släta sidan vants utåt. Den blanka ytan speglar himlen 
och accentuerar därmed den bucklighet, som finnes 


Nedan: Fig. 5. Konsums hus i Skultuna har 16 år gammal klädsel av 
fiberskivor, som för ett ar sedan målades om för första gången. Den 
täta laktningen håller skivorna plana, och nederkanten är i basta 
skick tack vare fri droppndsa 


a 
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Ovan: Fig. 8. De horisontella skarvarna var tidigare ett problem, ty 
skivorna svallde mycket i tjocklek vid kanterna. Denna olägenhet ar 
tack vare nutida varmebehandling eliminerad, men man bor ändå 
utföra skarvarna med omsorg och spika dem tätt, så att skivorna för- 
blir i plan med varandra. Naturligtvis bör man undvika att sätta skar- 
varna osystematiskt över väggytan, ty man kan aldrig få dem helt 
osynliga 


Ovan t. v: Fig. 6. Bilden visar hur droppnäsa ordnas vid trappor och 
altaner, där kvarliggande snö och is icke får nå upp till fiberskivorna. 
Läkten borde ha snedkapats i nedre ändarna 


T. v: Fig. 7. Skivornas nederkant på Konsums hus i Skultuna (Fig. 5) 
är i bästa skick tack vare en riktigt utförd, fri droppnäsa 


Nedan: Fig. 9. En nybyggd arrendatorbostad i Kättsta utanför Skultuna har redan från början klätts med fiberskivor och målats med olje- 
färg. Tyvärr har man spikat skivornas nederkant med dyckert, som lätt kryper igenom boarden. 11/2” skallspik bör användas, och all spik 
skall vara förzinkad eller av aluminium 
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Ovan: Fig. 10. En delning av 20—25 cm mellan lakten brukar förhindra 
synbar buckling, men flack belysning, ljus och blank färg samt mål- 
ning på skivornas släta sida avslöjar ev. brister. Laktavstandet Gr i 


detta fall 40 cm 


Nedan: Fig. 12. En klädsel med fjäll gor ett dekorativt intryck och 
kant måste spikas ganska tätt for att bli prydlig 
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Ovan: Fig. 11. (Provhuset i Flenmon). Horisontella skarvar med 
överlappning är att föredraga framför skarvning i plan. Skarven 
stör ej helhetsintrycket om den lägges i linje med fönstrens nederkant 
eller så, att den begränsar själva gavelspetsen. Observera hur tak- 
språngets slagskugga röjer skivornas annars omärkliga bucklighe 


skänker en trevlig omväxling till all stående läktning. Men fjällens neder 
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Ovan: Fig. 13. Det finns ingen anledning att göra små fjäll och knappast 
heller att sätta dem diagonalt, vilket ger ett oroligt, irriterande in- 
tryck. Klädseln på bilden är även i övriga avseenden misslyckad: 
Skivmaterialet är av gammaldags, ej värmehärdad kvalitet vänd med 
släta sidan utåt och först spikad med dyckert, som dragits igenom 
I fjällen och har måst ersättas med trådspik 


Ovan t. h: Fig. 14. En fackmässigt utförd oljemålning på boardens 
vira-sida blir vacker och håller längre än rödfärg. Bilden visar en 
detalj av entrén på en sommarstuga i Tylösand. Aven dörrens utsida 
är av board, och man har t. o. m. slopat kantlisten! 
De i studieresan deltagande har varit fullt eniga 
om följande 
Sammanfattning : 

1. Hårda fiberskivor, väl värmebehandlade eller av 
motsvarande kvalitet skall användas, och tjock- 
leken 1/8” räcker i de flesta fall. 

2. Fiberskivorna skall fuktas grundligt minst ett 
dygn före monteringen. 

3. Det är överflödigt med hel panel bakom skivorna. 
Ett tätt regelverk eller gles träpanel är tillräck- 
ligt som underlag. 

4. Inga mekaniska skador har iakttagits pa de besik- 
tigade husen. 

5. Spikning med dyckert ar olämplig. 12/5” skall- 
spik skall anvandas. All spik skall vara forzinkad 
eller av aluminium. 

6. Alla fria kanter bor spikas tätt, c/c ungefär 7 cm. 
Detta gäller särskilt nederkanten, som skall ut- 
föras som droppnäsa med ett par cm längd. 

7. Horisontella skarvar bör utföras med överlapp- 
ning samt snedskarvade läkt. 

8. Buckling förekommer, men en tät läktning förtar 
intrycket av ev. oplanhet. 

9. Skivornas mönstrade sida, »vira-sidan», skall 
vändas utåt, ty den ger bäst målningsunderlag 
och mattare yta. 

10. Träfiberskivor är ett bättre malningsunderlag ut- 
vändigt än trä. 

11. Oljefärg lämpar sig bra och troligen också PVA- 
färger. Rödfärg och impregneringsfärg sitter bra 
men tvättas så småningom bort och hindrar ej 
vattensugning. 

12. Man bör eftersträva en matt yta och kulörer. 


Ovan: Fig. 15. Vira-sidan på skivorna ger bäst målningsunderlag 
oavsett färgtyp och bör därför alltid vändas utåt. På släta sidan vill 
både oljefärg och PVA-färger flaga av, och rödfärg tvättas lättare bort. 
Bilden visar 10 år gammal rödfärg, som börjar bli för tunn på ski- 
vorna och på läktens kvistar helt förstörts 


Nedan: Fig. 16. I samband med renoveringar blir lätt droppnäsan 
bortglömd, och när sockeln justeras, hamnar putsen i direkt kontakt 
med fiberskivorna och befrämjar därmed röta i dessa 
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ISOLERINGSVAGGAR FOR VATTENTORN 


Av civilingenjör SVR Lennart Gerde 


Temperaturen hos det vatten som pumpas till vat- 
tentorn varierar normalt mellan ca 4° och 15°. Vax- 
lingarna med årstiderna bli störst for ytvatten, me- 
dan grundvatten haller en relativt konstant tempera- 
tur, 5°-—8° året om. For att vattnet skall vara njut- 
bart som dricksvatten, bor det ej halla hogre tempe- 
ratur 4n ca 10°. Varmeisolering av vattentorn bidrar 
saledes till att sommertid hindra en icke onskvard 
uppvarmning av vattnet. 

Risken for att vattnet vintertid skall frysa i en be- 
tongreservoar ar i allmänhet ganska liten. Vattenom- 
sättningen är normalt så stor, att vattnet aldrig hin- 
ner frysa, även om reservoaren är helt oisolerad. Lo- 
kala isbildningar kunna emellertid tidvis uppstå och 
skulle väl inte heller vålla något särskilt besvär om 
inte reservoaren, såsom ofta är fallet, vore försedd 
med flottorgivareanordning för reglering av pum- 
parna. Isbildning på och i närheten av flottören kan 
medföra svåra störningar i pumpdriften. Denna olä- 
genhet kan emellertid undvikas om i stället för flot- 
törgivare användes en givare av manometertyp. 

Det viktigaste skälet till att man isolerar vattentorn 
är emellertid av rent konstruktiv art. Numera utfö- 
ras ju vattentornen i Sverige vanligtvis med cirkulär 
planform och nästan uteslutande av betong, vars vat- 
tentäthet kan garanteras endast under förutsättning 
att dragspänningarna i betongen ej överskrida ett 
visst, ganska lågt värde. På grund härav tvingas man 
att söka eliminera de faktorer, som bidraga till att öka 


Vinjetten: Fig. 1. Vattentorn för Eskilstuna. Volym 4 300 m3, Rektangu- 
lär planform, oisolerat. Tornet är målat med cementfarg 
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dessa spänningar och en synnerligen viktig åtgärd 
härvidlag är att minska temperaturskillnaderna mel- 
lan olika partier av den vattentäta konstruktionen. 
Temperaturvariationerna kunna vid oskyddade kon- 
struktioner ge upphov till dragspänningar, som t. o. m. 
äro större än de spänningar som förorsakas av vatten- 
lasten. Temperaturspänningen är direkt proportionell 
mot temperaturskillnaden, såvida konstruktionen inte 
ges möjlighet att formförändras. Eftersom formför- 
ändringar i en vattentät konstruktion i de flesta fall 
icke kan ske fritt, blir resultatet, att betongtvärsnittet 
måste ökas, så att de dragspänningar, som förorsa- 
kas av vattenlasten, komma att utgöra endast en del 
av den totalt tillåtna spänningen. Resten tages i an- 
språk av egenvikt- och temperaturspänningar. Reser- 
voaren kan naturligtvis ges en sådan utformning, att 
smärre formförändringar kunna tillåtas, exempelvis 
rektangulär planform, såsom är fallet med vatten- 
tornet i Eskilstuna och Uggleviksreservoaren i Stock- 
holm. Den omslutande väggytan blir emellertid minst 
13 7o större an vid den cirkulära planformen med 
samma volym och vattendjup. Betongåtgången blir 
därför ofta större i en sådan reservoar, även om tem- 
peraturspänningarna bli lägre. I stället för att öka 
betongtvärsnittet kan man förspänna konstruktionen, 
varvid dragspänningar helt kunna undvikas och be- 
tongtvärsnittet samtidigt göres klenare. Med förspän- 
ningen kan man sålunda uppnå besparingar i betong- 
tongtvärsnittet samtidigt göras klenare. Med förspän- 
ningskostnaden. Hur man än utför konstruktionen, 
kommer dock alltid temperaturspänningarna att för- 


I Ovan: Fig. 2a. Vattentorn för Örebro, tvarsektion 


orsaka en extra kostnad, som måste vägas mot kost- 


naden for en isoleringsvagg. 


Man har dessutc 


ym att taga hansyn till ytterytans 


utseende; den oisolerade betongreservoaren kan fa ett 
fläckigt utseende till följd av vattengenomslag och 
smärre läckor. Risken härvidlag ar dock mindre, om 


reservoaren utföres av förspänd betong. 
Exempel på vattentorn utan isoleringsvägg finnes 


som tidigare nän 
Stockholm, (fig. 4 
f. n. under byggnz 
» vits en trattliknanc 
tryckt (även i ring 
tratten. Forspannin 
del. Ett torn, eller 
i princip samma ut 


nts i Eskilstuna, (fig. 1) och 1 
). I Örebro ar ett oisolerat torn 
id, (fig. 2). Orebrotornet har gi- 
e utformning sa att betongen blir 
led) i den nedre, djupare delen av 
g sker därför endast i trattens övre 
kanske hellre en högreservoar med 
formning som Örebrotornet, plane- 


ras för Uppsala stc 
direkt på marken, 


d, där man dock låtit tratten vila 


(fig. Bile 


Ovan: Fig. 2b. Vattentorn for Örebro, modellfoto. Volym 8500 m?, 
Oisolerad, forspand betong. Tornet är under byggnad 


T. v: Fig. 3. Vattentorn för Uppsala, modellfoto. Volym 10 000 m?, 
Oisolerad, förspänd betong 


Nedan: Fig. 4. Uggleviksreservoaren i Stockholm. Volym 18 000 m?. 
Rektangulär planform, oisolerat 
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Ovan: Fig. 6. Vattentorn for Södertälje, tvarsektion. Volym 1 000 m*. 
Isoleringsvägg av impregnerad träpanel pa regelstomme 


Ovan t. v: Fig. 5. Vattentorn för Kilsmo. Volym 30 m?. Isoleringsvagg 
av impregnerad träpanel på reglar. Varmeisolering med glasullit- 
matta 


Nedan t. v: Fig. 7. Vattentorn for Mariestad. Volym 2 000 m‘*. Isole- 
ringsvdgg av eternit och wellit pa regelstomme 


Flera olika typer av isoleringsvaggar finnas for 
narvarande och materialvalet skiftar allt efter de krav 
som stallas i de enskilda fallen. Vanligtvis placeras 
isoleringsvaggen pa 0,6—1I,0 m avstånd fran reser- 
voarvaggen, varigenom inspektion av denna möjlig- 
gores samtidigt som tillfredsstallande dranering och 
ventilation av utrymmet latt kan ordnas. Det fore- 
kommer dock, speciellt vid mindre vattentorn, att in- 
spektionsgangen slopas och endast en mindre, ventile- 
rad luftspalt lamnas mellan isolerings- och reservoar- 
väggarna. 

I många fall är väggens värmegenomgångstal av 
underordnad betydelse i jämförelse med utseende och 
väderbeständighet. Man uppnår ju ändock en viss 
varmeisolering tack vare luftmellanrummen och eli- 
minerar konvektionen, som kan vara betydande vid 
högt och blåsigt belägna torn. 

En god isoleringsvägg bör ha följande egenskaper. 
I. Ytterytan skall vara vattenavvisande och i möjli- 
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Ovan: Fig. 8a. Vattentorn för Örnsköldsvik, tvärsektion 


T. v: Fig. 8b. Vattentorn för Örnsköldsvik. Volym 600 m?. Isolerings- 
vägg av eternitskivor på regelstomme av trä. Värmeisolering med 
wellit. Glasbetong nedtill 


gaste mån underhållsfri samt helst inte vara dif- 
fusionstät. 

2. Värmeisoleringen skall ha lågt diffusionsmotstånd 
och vara ventilerad på sådant sätt, att kondensa- 
tion undvikes. 


För undvikande av kondensation, särskilt under 
vintern, bör ventilationen ske mellan värmeisoleringen 
och det yttre, vattenavvisande skiktet. I allmänhet 
nöjer man sig med att ventilera mellan värmeisole- 
ringen och reservoarväggen. Detta garanterar dock 
icke, att kondensation förhindras i isoleringsväggen. 
Dessutom införes ju vintertid kall luft (om än i små 
mängder) på »fel sida» om varmeisoleringen, vilket 
helst borde kompenseras med uppvarmning. Termo- 
statreglerad uppvärmning av utrymmet mellan isole- 
ringsvagg och reservoarvagg ar troligen den enda 
fullt sakra metoden att effektivt hindra kondensation 
och ev. isbildning men den blir relativt dyrbar. 

En diffusionstat belaggning pa varmeisoleringens 


gor nytta endast vin- 
tertid såsom en sorts kondensationsskarm fran vars 
insida kondensvattnet kan avledas. Pa sommaren dar- 
emot kommer kondensationen att intraffa pa belagg- 
ningens yttersida, varvid varmeisoleringen kan ned- 
fuktas och skadas. 


insida (mot reservoarvaggen) 


Isoleringsvaggar for sma vattentorn (mindre an ca 
50 m*) med ej alltför utsatt lage utföras ofta av en 
impregnerad trapanel pa regelstomme och med nagon 
fuktbestandig, varmeisolerande matta eller platta in- 
fast i stommen. Regelstommen fästes vanligen direkt 
på reservoarväggen, (fig. 5) med endast ett smalt 
ventilerat luftmellanrum i vilket isoleringen anbringas. 
Vid större torn uppställes regelstommen oftast på så- 
dant avstånd att en inspektionsgång erhålles, (fig. 6). 
För minskning av underhållet kan panelen beklädas 
med eternitskivor (som också kunna fästas direkt på 
regelstommen, fig. 7 och 8) eller plåt, företrädesvis 
aluminiumplåt. Det är även möjligt att med s. k. bult- 
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Ovan: Fig. 9a. Vattentorn på Guldheden, tvarsektion 


T.v: Fig. 9b. Vattentorn på Guldheden i Göteborg. Volym 4000 m?, 
lsoleringsvadgg av 1/2 stens gult fasadtegel 


T. v: Fig. 10. Vattentorn för Tierp. Volym 400 m®*. Isoleringsvagg ay 
1 stens fasadtegel 


kanon direkt 1 reservoarvaggen skjuta fast stodkon- 
solen for lampligt profilerade plattor av t. ex. alu- 
miniumplat, pa vilka klistrats eller najats ett ventile- 
rat isolationsmaterial (kork, glasullit, skumplast, el. 
dyl.). 

For medelstora och större vattentorn utfördes iso- 
leringsväggarna förr ofta av fasadtegel. Våra äldsta 
vattentorn äro i allmänhet byggda av tegel med plåt- 
reservoar på järnbalkar. Tegel förekommer fortfa- 

(fig. 9 


och 10). Ofta är det de estetiska synpunkterna, som 


rande, dock i mindre utsträckning än tidigare, 


aro avgörande for valet av material. Tegelväggen är 
emellertid med tanke på hållbarheten mindre lämplig 
på så utsatta ställen som vid vattentorn, i varje fall 
så länge utrymmet bakom muren är ouppvärmt. Ris- 
ken för sönderfrysning är stor, även om teglet är av 
prima kvalitet och murningen välgjord. 

Isolering med lättbetong- eller betonghålblock kan 
rekommenderas endast under förutsättning att den ut- 
vändiga putsningen ersättes med någon ventilerad 
panel. Putsen skadas alltför lätt av fukt och frost. 

Det numera allt vanligare materialet till isolerings- 
väggar för vattentorn är betong, antingen platsgjuten 
eller prefabricerad. Beroende på klimatet utföres be- 
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Ovan: Fig. 11. Vattentorn för Nacka. Volym 3 000 m?. Isoleringsvägg 
av platsgjuten betong, utvändigt målad 


Ovan t. h: Fig. 12. Vattentorn för Stockholms norra förorter. Volym 
10 000 m?. Isoleringsvägg av platsgjuten betong 


T. h: Fig. 13. Vattentorn för Köpingsvik, modellfoto. Volym 65 m?, 
Isoleringsvägg av glidformsgjuten betong 


tongväggen med eller utan extra värmeisolering på 
insidan (expanderad kork, träull, lättbetong el. dyl.). 

Platsgjuten betong utföres antingen i fast form (fig. 
II och 12) eller i glidform (fig. 13, 14 och 15). I 
bada fallen kan man genom att profilera ytan mildra 
intrycket av eventuella disproportioner hos tornet. 
Tornets hojd och volym bestams ju av helt andra an 
estetiska faktorer. Effekten av profileringen kan dess- 
utom forstarkas med malning i olika farger. Mal- 
ningen utföres lämpligen med någon cementfarg e. d., 
som samtidigt ger ett vattenavvisande ytskikt. Vid 
glidformgjutna vaggar ar det vanligt, att isolerings- 
väggen utgör en direkt fortsättning pa en bärande cy- 
linder, i vilken da gores ursparingar som upplag for 
reservoarens bottenplatta. Har man ej alltför höga 
krav pa den glidformsgjutna vaggens utseende, kan 
man lata den vara omalad. Ytan blir emellertid nas- 
tan alltid flammig, antingen beroende pa att filtning 
av ytan utfores i varv, allteftersom glidformen stiger 
eller pa att betongmaterialet har en nagot varierande 
sammansättning. Olika uttorkningshastighet under 
gjutningen kan dessutom ge upphov till skiftningar i 
ytan. Ofrivilligt uppehåll i gjutningen bli alltid syn- 
liga. Även vid gjutning i fast form får man ibland 
skiftningar i ytan. 
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Ovan: Fig. 14. Vattentorn för Kumla landskommun, tvärsektion. 
Volym 50 m?. Isoleringsvägg av glidformsgjuten, profilerad betong 


Det prefabricerade betongelementet utgör utan tve- 
kan en mycket elegant men samtidigt relativt dyrbar 
lösning på isoleringsproblemet. Det minskade eller 
rent av obefintliga underhållet bidrar dock till att göra 
investeringen lönsam. Betongelementen gjutas lig- 
gande mot slät form och genom användning av vit- 
cement erhålles en yta, som är mycket lik slipad, vit 
marmor. Elementens storlek väljas med hänsyn till 


Nedan: Fig. 15a. Vattentorn för Munksund, tvärsektion 


Ovan: Fig. 16. Vattentorn för Hallsberg. Volym 900 m?. Isoleringsvägg : 
av prefabricerade betongelement med värmeisolering. Elementen | 
gjutna med vitcement 


tillgängliga transport- och lyftanordningar. Ca 10 m? | 


per element ar vad som f. n. kan betraktas som övre 

grans, om inte lyfthojden ar alltfor stor. Ett vatten- 

torn med isoleringsvagg av betongelement uppfördes - 
1954—55 i Hallsberg, (fig. 16). 


Det ar viktigt, att isoleringsvaggens krön utformas : 
och avtackes pa ratt satt. Regnvatten maste effektivt 


Nedan: Fig. 15b. Vattentorn for Munksund, fasadskiss. Volym 400 m?, . 
Isoleringsvagg av glidformsgjuten, profilerad betong 
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avledas, helst genom invandiga avlopp, sa att vaggens 
utseende icke skadas av vattenrander eller partiell 
nedfuktning. 


Ovan: Fig. 17a. Vattentorn för Trollhättan, tvärsektion 


Ovan: Fig. 17b. Vattentorn för Trollhättan, modellfoto. Volym 830 m? vardera 


KLIMATISERING — EN TEKNISK UTVECKLING 


Av redaktör Thor Brunius 


På åtskilliga håll i världen har det under senaste 
decenniet bedrivits klimatologiska forskningar i av- 
sikt att söka utröna människans förmåga att uthärda 
i skilda luftsammansättningar, hennes klimatkäns- 
lighet alltså, och att på grundval av denna forskning 
få fram den lämpligaste klädedräkten, det bästa tyg- 
materialet men även att pröva sig fram till den mest 
ändamålsenliga arbetsordningen i skilda rumsklima- 
tiska omständigheter. 

Det kan nämnas några exempel. Ryssarna har på 
ett utomordentligt sätt studerat människans anpass- 
ningsförmåga under arktiska förhållanden och under 
de yttre villkor som råder i Sibirien, detta framtids- 
land. Amerikanarna har med hjälp av attrapper för- 
sökt att konstruera den lämpligaste soldatutrustningen 
i öknens hetta och Alaskas kold, men gjorde i bor- 
jan det misstaget att alltför direkt överflytta attrap- 
pens reaktioner på soldaterna, så att de vid företagna 
prov i Alaska höll på att formligen svettas ihjäl. Vid 
Textilforskningsinstitutet i Uppsala försöker man att 


DK 697.94 
forebygga dylika misstag vid sina undersokningar 
rörande »hudbekladnadens fysiologi»; bekladnaden 
skall vara av en sadan beskaffenhet att den tillater 
kroppens avdunstning, ar en av de grundsatser man 
laborerar med vid denna textilforskning. 

Dessa undersökningar brukar forsigga 1 s. k. kli- 
matkammare, vari olika sammansättningar hos luf- 
ten kan astadkommas. Den mest utvecklade av dessa 
klimatkammare har nyligen konstruerats vid Max 
Planckinstitutet for arbetsfysiologi i Dortmund, dar 
luften »mixas» med fyra olika klimatiska faktorer: 
temperatur, fuktighet, luftrörelser och värmestrål- 
ning. Max Planck, nobelpristagare i fysik 1918, var 
bl. a. upphovsman till kvantteorin för ljusstrålning, 
på vilken sedermera Einstein, Bohr, Heisenberg och 
Schrödinger byggde, samtliga nobelpristagare i fysik. 

Vad som är utmärkande för denna klimatkammare 
är att var och en av de fyra klimatiska faktorerna kan 
regleras helt oberoende av de övriga tre. Luften i 
kammaren, där mänskliga försöksobjekt får utföra 
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skilda rörelser, kan därför få sa gott som vilken som 
helst sammansättning. Resultaten av undersokning- 
arna väntas få en mycket stor betydelse för olika in- 
dustrier med stark värmebelastning för arbetskraften, 
såsom järnbruk, porslinsfabriker, glasbruk m. fl., men 
nära berörda är också andra yrken som utövas under 
vissa rumsklimatiska betingelser. Slutligen är att 
märka, att ej blott beklädnaden kommer att studeras 
utan även olika material som ingår i mineralogiska 
konstruktioner, exempelvis inom byggnadsindustrin. 
Särskild vikt kommer att fästas vid materialets egen- 
skaper i olika avseenden. 


Klimatmaskinen — en praktisk tillämpning 


Med mera omedelbar inverkan på byggnadsindu- 
strin har det emellertid börjat konstrueras olika ty- 
per av klimatanläggningar för att användas i bostads- 
hus, kontors- och fabrikslokaler, sjukhus, skolor osv. 
Dessa anläggningar innebär väl ingenting nytt för 
denna tidskrifts läsekrets, men det förekommer några 
varianter i Tyskland och Schweiz som anger den all- 
ra senaste utvecklingen. Klimatmaskinen som är en 
oumbärlig tingest i ett enskilt hushåll förefaller tek- 
nikerna att ligga inom räckhåll, om blott den privat- 
ekonomiska förmågan finns där. 

I en något fantasifull inledning hänvisas det i en 
västtysk rapport om utvecklingen på området (delvis 
publicerad i »Technische Rundschau>, ekonomisk- 
teknisk bilaga till Kolnische Rundschau, nr 177) till 
att luften hittiils varit den naturtillgång som män- 
niskorna har gratis. Vattenförråden räcker inte längre 
till och måste framskaffas med tekniska medel, men 
annu har vi kunnat andas gratis. Den friska luften 
och den lämpligaste luftkonsistensen kommer emeller- 
tid att bereda mänskligheten vissa kostnader, framför 
allt när det gäller att rena luften i industriella tät- 
orter och samlingslokaler och bostadshus. 

Några siffror som belyser luftförskämningen är av 
intresse. Det har vid tyska forskningar utrönts att 
hundra människor vid en rumstemperatur av 20 gra- 
der i en sal avger 10 000 värmeenheter i timmen, en 
mängd som motsvarar uppvärmningsbehovet i en 
medelstor våning. Dessutom blir luften genom krop- 
pens utdunstning och andedräkten hos publiken 3% 
kg vattenånga fuktigare per timme. Utan tillräcklig 
ventilation uppstår det därför »tät luft> i salen och 
man känner sig obehaglig till mods. I allmänhet räk- 
nar man för lokaler såsom biografer, teatrar, parla- 
ment, hörsalar, skolor osv. med ett luftväxlingsbehov 
av 20—25 m? per person om vintern; på sommaren 
betydligt mera. 

För bostäder krävs det en luftväxling per timme, 
som motsvarar en å två gånger volymen i rummet, 
i badrum och tvättstugor fem gånger, i hotell och 
fabriker något mer och i lackfabriker ända upp till 
hundra gånger. 

Hur skall den rätta »klimatiseringen» av dessa lo- 
kaler och bostäder åstadkommas? Den gamla heder- 
liga ventilatorn står säkert på sin plats i samman- 
hangeét, påstås det, men den behöver kompletteras, och 
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framför allt behöver anläggningarna automatiseras :; 
genom den tilltagande bristen på och fördyringen av ; 
mänsklig arbetskraft. Den s. k. automationen har även » 
i byggnadsbranschen sin sociologiska och ekonomiska | 
betydelse. 3 


Vid moderna anläggningar bemödar man sig att ej j 
blott sörja for tillräcklig luftvaxling, utan den insugna i 
luften måste bibringas den rätta temperaturen och ) 
fuktigheten. Nerkylningen sker medelst färskvatten ) 
eller, där det befinnes lämpligast, med inbyggda kyl- - 
maskiner. Då kall luft innehåller mindre vattenånga, , 
kan nerkylningen samtidigt åstadkomma den rätta | 
torrheten hos luften. Allt för torr luft måste arti- - 
ficiellt göras fuktig, vilket sker genom avdunstnings- - 
anordningar av skilda typer, genom filtrering och i 
pulvrisering. 


Det kan här tilläggas att schweiziska fysiker har + 
lyckats åstadkomma en behaglig värme i olika bygg- - 
nader i Zurich, bland andra rådhuset, genom att till- - 
lämpa idén att framställa värme ur kallt vatten. Sam- - 
ma metod används för övrigt för en del storbyggna- - 
der i städerna Indiana i USA och Norwich i Eng- - 
land. Det finns fackfolk som betecknar denna kallvat- - 
tenuppvarmning såsom framtidens, enär den medger : 
stora besparingar av energi och bränsle. I stället för : 
1 000 ton högvärdigt kol, som går at for att elda upp ) 
en normal värmeanläggning till en önskad tempera- - 
tur, behöver man vid kallvattenuppvärmningen en i 
elektrisk energimängd som för att åstadkomma sam- - 
ma temperatur blott kräver knappa 600 ton mindre- - 
värdigt kol. 


Emellertid har denna klimatforskning tekniskt sett t 
medfört upprättandet av centrala klimatanläggningar, , 
vilka arbetar fullständigt automatiskt och blott behö- - 
ver tillsyn och övervakning tidvis från ett manöver- - 
bord. För amerikanarna innebär sådana centraler : 
ingen nyhet, de har funnits där i ett par decennier : 
vid kontorsbyggnader, hotell och sjukhus. Men mera | 
nytt är införandet av klimatmaskiner i bostadshus. . 
År 1947 kom de första 400 bostäderna att klimatise- - 
ras från dylika anläggningar, år 1954 hade antalet 
stigit till 45 000 lägenheter. Till följd av förra årets 
kyla gick avsättningen märkbart tillbaka, men för att 
åstadkomma en behaglig rumsatmosfär krävs det att 
hänsyn tages till de övriga klimatfaktorerna, och 
många amerikanska företag har funnit det angeläget 
att tillfredsställa arbetskraftens behov i detta hän- - 
seende genom att installera centrala klimatanlagg- - 
ningar i sina kontor och fabriker. 
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Européerna är nödgade till större sparsamhet, men | 
de har nu, framför allt i Schweiz, hugnats med en } 
ny import fran USA sedan en tid tillbaka: klimat- - 
maskiner for familjebruk. Det behöver ju inte finnas : 
nagon central anlaggning, utan man kan mycket val | 
åstadkomma den önskade luftkonsistensen själv ge- - 
nom ett privat aggregat. Det finns redan en ganska | 
rik provkarta pa olika typer av enskilda klimatmaski- - 
ner, och det finns arkitekter som tror att marknaden | 
for dylika kommer att bli mycket stadig. 


forts. fr. sid. 84 

ung och ohanterlig, glasréren kan gå 
onder, det kan komma luftblasor i slan- 
en, och om man lyfter det ena röret 
ara en aning for högt, rusar vattnet ut 
© apparatens andra anda, och ny pa- 
yllning måste göras. 

Vattenmått fabriceras numera på flera 
tällen i utlandet — här skall nämnas 
ågra av fabrikaten. 


engelsk 
vamdmél 


AQVALEV 


Fig. 1. Det eng- 
elska vattenmat- 
tet »Aqualev» 


»Aqualev», England. (Fig. 1.): De 
nvanda glasréren ar har försedda med 
kruvlock. Dessa lésgéres, nar appara- 
en skall användas, och förhindrar att 
attnet rinner bort. Vid avvägning av 
ak, vindar och andra plana ytor, satter 
nan pa rören en skala, som skall stöda 
not den yta, man vill undersöka, och 
ivåskillnaden kan då avläsas genom jäm- 
örelse mellan de båda skalorna. 
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Fig. 2. Det eng- 
elska vattenmåt- 
tet»Hydrolevel» 


»Hydrolevel», England. (Fig. 2.): 
lang och vätskebehållare med ytmärke 
r här sammanbyggda på ett sådant sätt, 
tt vattenmåttet kan användas av endast 
n man. Behållaren, som är försedd med 
n rulle, från vilken slangen drages ut, 
an fastsättas med ett särskilt beslag 
id utgångsmåttet, som kan vidarebe- 
ordras med slangens fria ända utan risk 
ör, att vätskan rinner över behållaren. 


g. 3. Det amerikanska vattenmåttet »Leveleasy» 


»Leveleasy», USA. (Fig. 3.): består av 
1 ca 15 m lång 6 mm plastslang, som 
tear fran en cylindrisk aluminiumbe- 
allare med ca 16 cm diameter och 10 cm 
jjd. Behållaren rymmer bade slangen, 


när denna ej användes, och vätskereser- 
voaren. Det amerikanska vattenmåttet 
kan liksom det engelska Hydrolevel be- 
gagnas av en man, men det är ej som 
detta försett med fasthallningsbeslag 
eller säkerhetsanordning mot tömning. 


Fig 4. Det danska vatten- 
måttet med mätrör av 
plast och kulsäkring 


En omarbetad upplaga av det traditio- 
nella vattenmåttet, konstruerad av ci- 
vilingeniör E V Olsen, visas på Fig. 4. 
Mätningsrören är av plast och försedda 
med kulsäkring, som förhindrar att vatt- 
net pressas ut. En metallring kan instäl- 
las för markering av vattenståndet vid 
en bestämd mätning. 


Slutledning: 

Vattenmåttet är ett billigt mätnings- 
instrument, som är lätt att hantera, och 
dess begagnande kräver framför allt icke 
någon övning. Vattenmåttet gör icke det 
optiska avvägningsinstrumentet överflö- 
digt, men det möjliggör en tillfredsstäl- 
lande avvägning inom arbetsområden, 
där svårigheterna och kostnaderna vid 
användning av optiska avvägningsinstru- 
ment hittills har motverkat detta. 


Källa: Förslag till förenkling av bostads- 
byggandets utförande och orga- 
nisation, utgivet av Dansk In- 
geniörforening, 1951. 

Fabrikat: »Aqualev»: Austin and 
Trimingnan, London. 
»Hydrolevel»: Mets 
Haffield, England. 
»Leveleasy»: Hydrolevel, Ocean 
Springs, Miss., USA. 

SBI—TT 


prays ltd., 


Använd schablon 


I maskinindustrin anvander man sig 1 
stor utsträckning av schabloner för matt- 
tagning vid massfabrikation och offrar 


Ovan t. h: Fönster som 
har insatts samtidigt med 
uppmurningen 


T. h. Murning med insat- 
ta karmar for fonsterhal 
och dörröppningar. Lägg 


märke till de i förväg 
uppmurade _ innervag- 
garna 


tid pa dessas omsorgsfulla utförande. 
Schabloner sparar tid och säkrar fram- 
för allt en nöjaktig upprepning av ut- 
gangsmatten. 


Inom byggnadsindustrin avsätter man 
ofta samma matt 500 ganger utan att 
tänka pa, att arbetet möjligtvis skulle 
kunna lattas betydligt genom anvand- 
ning av en schablon — och man agnar 
icke en tanke pa det opraktiska i, att 
manga arbetare med lika många 'tum- 
stockar skall avsätta precis samma 
mått. Härtill kommer, att det finns åt- 
skilliga fackarbetare som håller olika to- 
lerans vid måttagningen — och att det 
fack, som i regel utför grundarbetet, 
murarfacket, arbetar med toleranser, som 
i verkligheten är betydligt större än nor- 
malt för efterföljande fack — ett förhål- 
lande, som lägger hinder i vägen för re- 
sultatet av den annars framåtskridande 
industrialiseringen av byggandet. 


Rationell produktion kräver en enty- 
dig och godtagbar måttmetod, som kan 
användas gemensamt av alla fack. 


Låt oss antaga, att man skall uppföra 
50 radhus. De fundamentala måtten skall 
då avsättas 50 gånger, murarna skall 
lägga ut förband 50 gånger, de kommer 
kanske att ta fram tumstocken 50 000 
gånger för kontrollering av fönstermått 
och dörrmått osv. Plåtslagaren skall av- 
sätta samma installation 50 gånger — 
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aven han med hjalp av tumstock, snic- 
karen skall avsätta matt for beslag pa 
500 dörrar, 500 skapsdoérrar, 500 dörrar 
OSV. 

För hur många av dessa måttagningar 
användes det i dag schablon? Säkert för 
inga — och likväl skulle schablonen 
kunna användas till de flesta med fördel 
i fråga om tidsbesparing och säkerhet. 
Man kan ej invända, att sådana mät- 
ningsmetoder kommer att påverka den 
hantverksmässiga kvaliteten — schab- 
lonmetoden är blott ett utslag av sunt 
förnuft till att förenkla problemen, i 
detta fall för att klara en ofta upprepad 
måttsättning med en engangsmattagning 
som redskap. 

I och med att ett modulsystem införts, 
har ett system för samordning av den 
färdiga byggnadens viktigaste element 
skapats, men systemets fulla utnyttjande 
är beroende av möjligheten att åstad- 
komma en entydig mätningsmetod, med 


nöjaktigt iakttagande av de olika mate- 
rialiernas tolerans. 

I gengäld kommer tnan att genom de 
många fasta måtten få möjlighet till en 
betydligt lättare måttavsättning, där bl. a. 
schablonmetoden bör kunna få stor be- 
tydelse. Det skulle vara intressant, om 
man vid några större byggen lät några 
ingenjörer från maskin- och skeppsbygg- 
nadsindustrin titta på de använda mät- 
ningsmetoderna och noggrannheten. Man 
skulle därvid säkert kunna hämta im- 
pulser till omdaning av de traditionella 
metoderna. — Om man verkligen med 
allvar önskar att industrialisera bygg- 
nadsverksamheten, att göra den till en 
verklig byggnadsindustri, så måste man 
upptaga alla områden till behandling. 


Källa: »Bauen und Wohnen» (Västtysk- 
land), 36/1954. »Byggeindustrien» 
(Danmark), 8/1952. 


SBI-TT 


Ovan t. v. Férbandsméattstock efter vilken för 
bandsindelningen aysattes 


Ovan t. h. Instrument för utsättning av golvavlop; 
vid elementbyggeri vid Engstrandsallé, Hvidéyre 
Apparaten hålles vågrätt intill huslivet 


Nedan: Apparat för montage cv snabblås fö 
köksskåp. Apparaten kan användas både för över 
falsade och icke falsade dörrar 


HE-radiatorn 


Tillverkare: AB 
Norrköping. 


Värmeprodukter, 


Försäljare: AB Gustafsbergs Fabri- 
ker, Stockholm. 


Tekniska egenskaper: 


HE-radiatorn består av en horisontell 
stålrörsslinga, vilken döljes av veckade 
aluminiumplåtar (profiler), som  an- 
bringas på slingan med kontakthållare. 
Denna typ av radiator medför i jäm- 
förelser med vanliga plåtradiatorer t. ex. 
större värmeavgivningsförmåga per kg 
värmeyta. Likaså är vattenvolymen per 
m? värmeyta avsevärt mindre. Dessa 
egenskaper gör att HE-radiatorn lättare 
uppvärmes och nerkyles än vanliga plåt- 
radiatorer. Da stålrören ager hög håll- 
fasthet kan HE-radiatorn användas även 
där man normalt kräver förstärkta plåt- 
radiatorer. Den kan även användas vid 
anguppvarmning. 


HE-radiatorns låga vikt medför forde- 
lar vid frakter, hantering och montering. 
Den levereras komplett - utrustad med 
radiatorventil, luftskruv, kopplingar och 
kopplingsledningar för anslutning till 
rörsystemet. Leveransen sker i skydds- 
emballage, avsett att bibehållas under 
byggnadstiden. 

Radiatorn finnes som standard sprut- 
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målad i ljusbeige eller vitgrå färg. Den 

kan erhållas med följande standardutfö- 

rande: 

Sektionsdjup: 40, 65 eller 130 mm 

Höjd: 19, 34, 49, 59, 64 eller 79 
cm. Pa särskild order leve- 
reras även annan höjd. 


Ivar Dungner 


Goodyear flytande takbeläggning 


Tillverkare: Consolidated Paint é 
Varnish Corp., Cleveland, USA. 


Försäljare: William Persson AE 


Malmö. 


Tekniska egenskaper: 


Goodyear flytande takbeläggning ä 
en trögflytande produkt av gummi, olo 
zanolja och långfibrig asbest. Gumm> 
och olozanoljan utgör den vattenavv’ 
sande delen medan asbestfibrerna ingå 
som bindemedel och eldavvisande be 
ståndsdel. 

Enligt uppgift tar massan ej lätt skad 
av rök, ånga och syror. Den lär ha gor 
motståndsförmåga mot eld, sedan efte 
läggning lösningsmedlet avdunstat, vilke 
sker efter någon timma. Massan smälte 
eller rinner ej för normal solhetta mel 
blir ej heller spröd eller brister vid kyl: 
Vid utstrykning bildar den en sömlå 
elastisk matta, som medger rörelser / 
underlaget utan att ta skada. | 

Om man tillsätter ren aluminiumpa); 
ta får beläggningen en yta med alum 
niumfärg, som förstärker den eldavy 
sande egenskapen. Den blanka ytan r| 
ducerar även värmetillförseln till ui 
derliggande lokaler vid kraftig solbl 
strålning. | 

Goodyear flytande takbeläggning 1! 
avsedd dels för nya takbeläggningar od 


els för reparation av gamla. Den kan 
rykas pa alla takbelaggningar med un- 
tag for sådana av träspån. 

Massan kan användas även för vatten- 
olering i badrum, på balkonger, etc., i 
tället för membranisolering. 

Ivar Dungner 


anela-plattan 
Tillverkare: Panela A. G., Ziirich. 


Generalagent: A R Appelqvist Kolim- 
ort AB, Stockholm. 


ekniska egenskaper: 

Panela är varunamnet på en fanérski- 
a med färdig ytbehandling. Fanéret kan 
as anbringat pa olika underlag, såsom 
ryssianér, spånplatta, kartong, papper, 
tc., företrädesvis dock pa hard eller po- 
Os trafiberplatta som av tillverkaren an- 
es vara fordelaktigast. Ytfanéret ar be- 
nandlat med melaminplast, som pressas 
n i träet, varigenom detta får motstands- 
<raft mot utspädda syror, vatten, fett, 
ts. samt mot kontaktvärme upp till 180” 
C. En specialyta ar »glödsäker». Panela- 
ytan utgöres av naturfärgat knivskuret 
anér, som snickarmässigt anbringas på 
underlaget. 

Plattan lagerföres i formatet 4 X 8 fot 
men kan erhållas även i andra dimensio- 
ner, dock med maximimåtten 2 500 X 
I 220 mm. 

Ivar Dungner 


HÅFAB-Y blixtbalk 


— Tillverkare och försäljare: Hellströms 


Fabriks AB, Vallentuna. 


Tekniska egenskaper: 

Håfab-Y-balken tillverkas som fack- 
verksbalk av stålprofiler i 2 standard- 
storlekar, en större med 3,5 m längd och 
0,27 m höjd per balkhalva och en mindre 
med motsvarande mått 2,3 m och 0,27 m. 


Genom att sammansätta 2 sådana balk- 
halvor kan man få balkar med varieran- 
de längder melln 2,4 m och 5,7 m. Sam- 
mansättningen sker på så sätt, att 2 
halvor hakas bredvid varandra medelst 
på balkändarnas Ööversidor påsvetsade 
hängslen (hakar). Genom att skjuta ihop 
eller draga ut de 2 halvorna kan man lätt 
justera till önskad balklängd. Balkupplag 
kan utgöras av antingen vägg (mur) el- 
ler bockrygg, uppburen av stämp. Bal- 
karna är utförda med en överhöjning av 
ca 2 cm vid maximal spännvidd. 
Ivar Dungner 


BYGGSTANDARDISERING 


MURTEGEL 


Byggstandardiseringens förslag till svensk standard 


_Byggstandardiseringens specialkommitté 231 Murtegel har utarbetat nedanstående 
förslag till svensk standard som harmed publiceras för offentlig kritik. 


Specialkommittén bestar av: 


Byrachef E Strokirk, Byggstandardiseringen, ordförande. 
Civ.-ing. R Elgenstierna, Sveriges Tegelindustriférening. 
Dir. H G Enhus, Sveriges Tegelindustrif6rening. 
Omb.-man N Hammarlin, Svenska Murareforbundet. 


Civ.-ing. H Holst, personlig representant. 


Civ.-ing. L E Nevander, personlig representant. 

Ark, L Reinius, Svenska Arkitektforeningen. 

Ark. D Ribbing, Svenska Arkitektf6reningen. 

Disp. O Webmark, Sveriges Tegelindustriforening. 
Civ.-ing. D Österberg, Svenska Byggnadsindustriforbundet. 
Ing. J Wanatowski, Byggstandardiseringen, sekreterare. 


Förslag till svensk standard SIS 5231 10 Murtegel 


Typ A 


Beteckning: Modultegel, typ SIS nr 

Exempel: Modultegel, helsten, SIS 
52.90 10! 

Anm.: Vid beställning av tegel enl. 
denna standard måste ytterligare speci- 
fikation betr. volymvikt, halantal, färg 
m. m. göras i enlighet med Murtegel- 
normer 1955. 

Bygglangden 22/3 dm innebär att var 
tredje av teglets egen »modul» — 1/4-del 
av helstenens byggmatt — sammanfaller 
med varannan dm-modul. 


För enskild sten 


Byggmått i dm 


Medeltal för 10 stenar 


Beteckning a 


max | min. 


max | min. 


Cc 


max.| min: 


max.| min. 


max | min. max | min. 


Modultegel, helsten ie 

SIS 52 31 10 262 | 236] 125|110| 89 | 80 | 258| 248] 123] 117] 87 | 83 
Modultegel, 3/,-sten S eS 

SIS. 5231 10 195|169|125]110] 89 | 80 | 191 | 181} 123] 117] 87 | 83 


Längd liksom bredd och tjocklek anges för var och en av de tio stenarna som 
genomsnittsresultatet av i regel minst fyra mätningar med skjutmatt pa olika stal- 
len (fran en punkt pa en yta till motstaende punkt pa motstaende yta). 

I provningsintyg meddelas — med en noggrannhet av I mm — längd, bredd och 
tjocklek i medeltal för de tio stenarna samt minsta och största konstaterande längd, 


bredd och tjocklek. 


Modultegel skall för övrigt uppfylla kvalitetsfordringarna enligt Murtegelnormer 


1955: 


Kommentar 

Avsikten med förslaget, som endast 
omfattar mått och toleranser, är att få 
ett format, som möjliggör att tegelmur- 
verk kan anslutas till allmän måttstan- 
dard på grundval av 1-dm modul, samti- 
digt som det medger ekonomisk tillverk- 
ning och murning. 

Inget av nu förekommande tegelfor- 
mat uppfyller nämligen fordringarna för 
»modultegel». En tegelsten av rent mo- 
dulformat skulle egentligen ha byggmåt- 
feta I RT dm eller 3X11 dm. 
Med byggmatt förstås själva stenen plus 


en halv fog pa var sida. De nämnda 
formaten ar emellertid ej lampliga for 
svenska förhållanden. Formatet 2 I X I 
är för litet ur ekonomisk synpunkt, ty 
det skulle medföra både ökade framställ- 
ningskostnader och arbetskostnader på 
byggnadsplatsen. Formatet 3 X I XI ar 
däremot för stort. Ett sådant format 
skulle förändra hela murningstekniken, 
som bygger på att två stenar i bredd in- 
klusive stötfog är lika med en sten i 
längd. Vidare skulle tegel i så stort for- 
mat bli ömtåligare att transportera. Det 
återstod alltså att finna ett format mel- 
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lan 2 och 3 dm, som — oaktat att det ej 
kunde bli rent modulformat — anda m6j- 
liggjorde anslutning till modulsystemet. 


Redan 1946 publicerades i Byggstan- 
dardiseringens Modulutredning mattreg- 
ler för stomme och byggnadsdelar. Den 
följdes året därpå av Modulmurning med 
tegel som redogjorde för praktisk till- 
lämpning av dessa modulregler på te- 
gel. Där föreslogs byggmåttet 22/3 x 
11/3 XI dm och att detta skulle kom- 
pletteras med en 3/4-sten i byggmåttet 
2X 11/3 X I dm så att i möjligaste man 
huggningar kunde undvikas och tillräck- 
ligt många variationsmöjligheter och an- 
passning till förekommande murnings- 
mönster erhölls. 


Detta förslag möttes av stark kritik. 
Det ansågs att ett sådant format skulle 
bli klumpigt i jämförelse med de vanli- 
gast förekommande. Man ansåg också 
att väggarna redan var för tjocka och att 
det därför skulle vara olämpligt med yt- 
terligare ökning av stenens längd. Trots 
kritiken provtillverkade man emellertid 
av utredningen föreslaget format i 
mindre skala och provmurade. Man ut- 
gick från att teglets anpassning i höjd 
till modulsystemet var viktigast. Med 
den utgångspunkten tillverkades tegel 
med 85 mm höjd, men med i övrigt oför- 
ändrat planmått. I samarbete med HSB 
uppfördes tre flerfamiljshus, två i Malmö 
och ett i Stockholm. Genomförda mät- 
ningar på byggnadsplatserna bekräftade 
teorien; murverken höll mycket bra 
10 cm skifthöjd. De befarade nackde- 
larna i estetiskt avseende uteblev också. 
Skillnaden i utseende mellan de med 
modultegel uppförda husen och andra 
tegelhus med vanligt 3” tegel är så pass 
liten att en lekman ej kan upptäcka den. 
T. o. m. fackmän har haft svårt att se 
skillnaden. 


Erfarenheterna för övrigt av modul- 
formatet var goda. Genom det större for- 
matet gick arbetet snabbare, tidsvinsten 
vid stommens uppmurning var väsentlig. 
Byggmästarna och murarna ställde sig 
mycket positiva till det nya formatet. På 
grundval av dessa erfarenheter beslöt 
kommittén därför att godkänna och fast- 
ställa »modulteglets» höjd till 85 mm. 


Men det återstod att lösa problemet 
med längden. Kommittén har diskuterat 
flera tänkbara tegellängder och beslutat 
att närmare undersöka 2,5 dm bygg- 
längd. Stenens längdproblem påkallade 
samtidigt en undersökning av stötfogens 
storlek. Det föranledde mätningar och 
provmurningar för att utröna den lämp- 
ligaste fogstorleken. Dessa undersök- 
ningar visade att genomsnittsstorleken 
på stötfogen översteg de hittills beräk- 
nade 10 mm och i verkligheten var 13 
mm. 

Samtidigt pågick uppförande av ett 
flerfamiljshus i Hälsingborg med tegel 
i formatet 2,5 X 1,15 X I dm. Detta prov- 
bygge övertygade ej om att 2,5 dm bygg- 
längd var bättre. Eftersom denna bygg- 
längd har mycket sämre anpassning till 
modulsystemet och dessutom  verkar 


»knubbigare», prövade man ånyo det ti- ' 


digare förslaget. Revidering av teglets 
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längdmått med hänsyn till stotfogens 
storlek var sjalvklar och i slutgiltigt for- 
slag stannade man för byggmattet 2 °/s 
X 14/3 XI dm och nettoformatet 254 X 
120,5 X 85 mm. 


Motivering 


Teglets höjd 85 mm +15 mm liggfog 
ger 100 mm skifthdjd, som fullständigt 
anpassar sig till modulsystemet. Alla 
våra vanligaste murfdrband ar nu 
uppbyggda sa, att en fjärdedel av ste- 
nens byggmatt (langdmatt) ar den na- 
turliga »langdmodulen» för murnings- 
mönstret. Av bygglangden 22/3 dm är 
en fjärdedel 0,667 dm; alltså samman- 
faller var tredje »langdmodul» av teglet 
(3 0,667 =2 dm) med varannan dm-mo- 
duls(2er—25dm). oer tig Dettasinne 
bar, att bygglangden 2 2/3 dm ger en 3/4- 
sten med 2 dm bygglangd. Da vidare 
tre halvstenar ger bygglangden 4 dm och 
tre helstenar bygglangden 8 dm, kan alla 
jamna dm-matt erhallas utan huggning. 
Detta medför avsevärt mindre antal 
huggningar och minskat spill. Därmed 
underlättas även projekteringen, då re- 
dan nu fönster- och dörröppningar är 
standardiserade i sidled i jämna dm- 
mått. 3/4-stenen lämpar sig dessutom väl 
i mellanväggar. Modulteglets ökade for- 
mat (33 % större volym än 65 mm tegel 
och 15 % större volym än 75 mm tegel) 
ger slutligen bättre murverk genom 
mindre antal fogar. 


Sambandet mellan teglets »modul» och byggmo- 
dulen 1 dm 


Remissvar , 


-~ Grdns för teglets egen »modul» 
—— -——— =<AHGräns för byggmodul 1 dm 


Ovan: Kryssförband. Mått i dm 


Det bör till sist framhållas, att kom- 
mittén givetvis ej siktar till någon ögon- 
blicklig omställning av tillverkningen till 
det nya formatet om detta blir fastställt 
till svensk standard. Omställningen kan 


lämpligen ske i takt med det normala 
utbytet” av nedslitna munstycken, 


Specialkommittén hemställer att var 
och en som har synpunkter på eller erin- 
ringar mot förslaget framför dessa före 
den 25. 1. 1956 i brev till Byggstandar- 
diseringen, Drottning Kristinas vag 73, 
Stockholm O, eller per telefon 20 02 47 
och 20 02 67 till ingenjor J -Wanatowski, 
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eee > se porns 


Spel for betonghiss 
typ HRV 


Spelet är reversibelt och försett med Begar offert och nar- 
vaningsvdljare samt lyfter i 2-partig lina mare upplysningar 


750 kg vid en hisshastighet av 0,5 m/sek. 
70 


Varumärket, som garanterar 


wm LAFF ATT 


| 3 


INVESTERA 


HAMMARKALK 


Erkdnd av fackmän som högsta kvalitetsvara 


Oka personalens produktivitet 
och: tillvaratag materialets 
rätta kvalitet. 


IVENTILATIONSARBETEN AB 


Vretenborgsvägen 8 
STOCKHOLM Tel. 458163, 458164 __ Halsingborgs Dubbelstampade Kalk 
| Tel. 112 93 HÄLSINGBORG Tel. 112 93 


Aktiebolaget 


A.-B. Fastighetstjänst 


kt. rörentreprenörer Kammakargatan 51 A-B AB Larsson & Kjellbergs Fitr. 
| STOCKHOLM A. E. ANDERSSON & Co 


Telefoner Kontoret 20 96 42 & 21 22 38 N Hit r = ye 
LVYKOp f= 2Le ( 
Efter kontorstid Dir. Gustavson 40 44 86 a, k pins Te lefon 14] i 827 


Verkm. Gustafsson 50 55 43 
Jourhavande montör 45 43 66 & 41 44 84 | 


Smides & mek. verkstad 
Utfor 


iyanldggningar och moderniseringar. Reparationer av 
alla slag till fastigheter och fabriker. Alla arbeten 
utföres under ansvar och garanti. 


Utför: Järnkonstruktioner ; grovplåtslageri 
Mek. arbeten 
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Vidgat Synteko-program 
medger nu individuell golvbehandling 


Syntekos nya lösen heter “individuell golvbehand- 
ling”. Varje parkettgolv, gammalt som nytt, kan nu 
få exakt den ytbehandling som är lämplig i varje 
speciellt fall — ett länge eftersträvat mål för modern 
golvvård. Välj mellan Synteko Härdplast 1602, 
Synteko Härdlack 1630 eller kombinationen Härd- 


 plast/Härdlack. Samtliga 3 Syntekometoder skapar 


II 


stor slitstyrka och därmed också god ekonomi. Synteko 


ger ränta på golvpengarna! 


Kan Ni 
rakna till 
2.000.000 
utan att 
bli trött? 4 


fetter ufan att ) 


By 


Vågar Ni utsätta Er parkett for ett liknande ”hållfasthets- 
prov”? Om den — liksom på H 55 — blivit sakkunnigt 
Syntekobehandlad, kan Ni med gott samvete räkna med 


minimal förslitning efter maximalt slitage! 
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Synteko Härdplast 16 | 


Ledande parkettbehandlingsmedel sedan 1 
Alltjämt oöverträffat i slitstyrka — håller : 


aratals slitage med minsta tankbara under 


Synteko Härdlack 163 


— motsvarar högsta krav på elasticitet ochi 
styrka. Gör parketten okänslig för vatten, i 
sprit etc. redan efter 1 dygn. Är bättring 


Kombinationen 


Härdplast/Härdlack — 


— ger en hård och slitstark grund med en 4 
tisk och biattringsbar yta. Golvet blir j 


vackert och mattglansande. 


Dra nytta av ett intensivt forskningsanl 


foreskriv 


ledande parkettbehandlingsmedel fran AB ( 


Stockholm 11 


} 
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Levereras genom de 
ledande planglasfirmorna 


Profil 


- 


d 


I EDELITGLAS - 


4 ljusförädlande glas. 


Detta glas har en slät, glänsande i 
I och tilltalande struktur. i 
Det gagnar ljusspridningen, leder 
ljusstrålarna, verkar mycket 
dekorativt och kan lätt rengöras. 


| 
Struktur: 1. Edelit ensidigt, mönstrat på en sida i 
2. Edelit dubbelsidigt mönstrat pa 
3. Edelit Nr. 504 båda sidor. 
; Tjocklek: 3—4 mm 


Lagermått: bredder 120/126 cm 
längder intill 250 cm 


I särskilda fall kunna även större bredder erhållas. 
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NALKCEMENT 


säkrare proportionering 
snabbare byggtakt 
ökad hållfasthet 


lägre byggkostnader 


LIMHAMNS 
KALKCEMENT 


har en sammansättning motsvarande den 
bindemedelsblandning, som i Kungl. Bygg- 
nadsstyrelsens anvisningar till Byggnads- 
stadgan ingår i KC 21. Det levereras i 
flerbladiga kraftpapperssäckar om 50 kg, 


vilka på torr plats tål att förvaras länge. 
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Läs här 

om provningsresultat: 

Vid provningar enl. »Bestam- 
melser för leverans och provning 
av byggnadskalk» erhölls följan- 
de tryckhållfastheter (Statens 
Provningsanstalts intyg nr 96035) 


KC 21/3 46 kg/cm’ 
KC 21/4 30.» 
KC 21/5 20» 
KC 21/617 » 


Aven om bruket star yattenmat- 
tat erhålles god hållfasthet. Pris- 
mer (4X4 16 cm) tillverkade 
av KC 21/4 resp. KC 21/5 som 
lagrats under vatten i 28 dygn har 
vid provningar visat en tryck- 
hållfasthet pa i medeltal 24 resp. 
20 kg/cm?. 


blandning 


ANVANDNINGSOMRADEN 


MURNING Morning ay tegel, lattbetong, betongblock och betonghalsten. 
Proportionering: 1:4 eller 1:5 beroende på önskad hållfasthet och v 
derlek vid arbetets utförande. | 


PUTSNING Grundning: cementbruk eller Limhamns kalkcement 1:2,5 beroende 
underlagets hårdhet och jämnhet. På träullsplattor och slaggplattor: 1 
Övriga påslag: 1:4—1:5. | 


MALMO Tel. 733 70 
ATERFORSALJARE PA ALLA STORRE ORTER 


Korrugal kommer mer och mer till an- 
vändning for bostadshus. Byggnadsfir- 
man Olsson & Skarne har i Uppsala 
uppfört två punkthus med Korrugal 
som fasad- o. balkongbeklädnad. 


Worsbackens Gård, Stavsjöbruk. Byggnaderna för svinstall, 
jorkanlaggning, förråd, garage och maskinstall har samt- 
ga tak av Korrugal. Totala takytan ca 2000 m?. 


KORRUGAL 


korrugerad aluminiumplåt 


| Lätt e Stark e Underhållsfri 


osa punkter sammanfattar de utmärkande egenskaperna hos Korru- Förrådsbyggnad av Korrugal vid AB 
) 1, det idealisk I både I 5 darth Aig Vagférbattringar, Maskinavdelningen, 
fal, det idealiska materialet for bade lantmannabyggnader, bostadshus Upplands-Vasby. 


ich industribyggnader. Korrugal rostar aldrig! Korrugal ar behändigt 
> arbeta med. Med Korrugal bygger Ni mest ekonomiskt — under- 
Fållsfritt! 

‘i 


| olika typer 
Horrugal tillverkas i 7 olika typer, vilka tillsammans täcker de mest 


sxiftande användningsområden. 


f Ett framsynt val — Korrugal 
AB SVENSKA METALLVERKEN 
! VÄSTERÅS a 


Filialer: Stockholm . Göteborg - Malmö - Jönköping - Eskilstuna - Sundsvall 
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>> STOCKVIKSVERKEN — Tel. Sundsvall 694 2 
Golvet är 5 


| lika vackert UTFÖR SCHAKTNINGAR OCH 
JOE Bahelattskott TRAKTORARBETEN 


a MASKINGRAVNINGAR = 
ier ar 2000 Å 


Y 
TN 


PLANERINGSARBETEN | 


\ 


> 4 a4 i . 
Y Yrkeskunnig personal sc 
H , 
# 
"a ty 
a 
INFORDRA OFFERT! Re 
Fy 
es 
2 a 
> : 
TÅ d = J 
FN | fö 
3 mn 
SÅ Exempel på mångåriga linoleum- j 3 
anläggningar: j it 
wy Higre Allmänna läroverket i Linköping 7,4 
; Sverkerskolan i S PR 1905 5 = { 
Mellersta Foérstadsskolan i Malmö 1910 UVA 
och i. Stockbolm, Maria Siubbus 1910 HANDBOK FOR HUS- VAG- och vo 
Nordiska Museet 07 Sy 
Kur Skepbsholmen 1923 VATTENBYGGNAD a : 
07724 CP fer uae “a 
Ett golv lagt idag skall inte bara var +f 
oa © 7 gibi gy fackman GT shicketuside m4 
+ es . wu - 
lättskött och vackert om fem eller tio år. EA 
. 2 . 4 720790 aAa opie: e ; Ze 
Det skall bibehålla sina egenskaper i PoP 3 
decennier. I Forshaga Linoleum har Ni i 
ee . os : I “Allmanna grundet sov 0 «tesco kr 55:— I 
rättå materialet. Lägg golv idag för I Allmän yoga SEE Re Eer » 75:— | 
- es a . II Husb RAS ely LS oo » Ts 
nästa sekel — lägg Forshaga Linoleum. IV Vig= oth vattenbypanaiis: feat 3 bide. ea 
le 2 Säljes även pd avbetalning. Prospekt sändes på begäran. | 
3 IAN GN i 
[6] 
— ett gångbart namn i fl K 
LINOLEUM |." BYGOMASTARENS FÖRLAG = 
| Kungsgatan 32, Stockholm C » Postgiro 3124 I 
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Sagt 
vid e 
schakt... 


tastiskt hur fort den där länspumpen 
wrrlagt schakthålet. För bara 10 minu- 
an stod vattnet en bra bit över pum- 
ch nu sörplas den allra sista skvätten 
upp från botten. 


| det är en Flygts-pump, en B-80, som 
för den prestationen. Schaktväggen är 
g 10 meter och B-80 pumpar upp 
750 liter i minuten. 


n det är ju ingen som ser till pumpen. 
jr den snart torr och då blir den väl 


rd. 


>j da, den pumpen behöver faktiskt 
tillsyn. Den är sjilvevakuerande och 
ig för torrkérning. Den tål förresten 
esta — starkt förorenat vatten, sand, 
ax och mycket annat — utan att slitas 
ärt. Och även om den blir nersliten 
car den ändå. För övrigt är det mycket 
t ersätta slitna delar. 


kommer det gubbar och flyttar pum- 
en inte klarar väl bara två man en 
sak? 


går ledigt. Den väger bara 76 kg. 

är av lättmetall och tack vare pum- 
raktiska form är den lätt att hands- 
ed. Man behöver heller inte ha besvär 
tympliga armerade sugslangar. Vatt- 
cks upp genom en smidig gummerad 
. Hela länspumpningsproceduren 
ara effektiv och enkel och det är just 
lygts-metoden är. Entreprenörerna räk- 
ed att spara in rätt mycket arbetskraft 
‘are Flygts behändiga länspumpar. 


ktum är att AB Flygts Pumpar genom 
struktioner och genom att utexperi- 
ra specialmaterial ständigt strävar 
att göra pumparna allt tillförlitligare 
Allbarare. Översyn av länspumparna 
er därför ej göras förrän efter tre må- 

; kontinuerlig drift! Under kortare 
Be crioder behöver man således inte 
r pumparna någon gang. Genom Flygts 
unpningsmetod fordras alltså relativt 
oumppark och man sparar mycket av 
ekostnaderna. 


1 flyttar gubbarna pumpen till nästa 
Nu är det torrt och fint här. Man för- 
u att arbetarna behöver torra arbets- 
ir för att kunna hålla den snabba takt 
ju fordrar. 


t är sant, och Flygts dränkbara läns- 
E har alla förutsättningar att halla 
. steg med dagens — och morgonda- 
— bygguadstempo. 


...om Flygts 
drdnkbara : 


Pumparna är sjalvevakuerande, frostfria, okänsliga fértorrkérning, 
tal starkt förorenat vatten, är oberoende av sughöjd, lätta att 
transportera, fordrar ingen tillsyn. I standard finns fyra typer: 
B-38 L, B-80 L, B-80 Marin och B-150/200 L. 


B-150 L, 
vikt 575 kg. 
27001/min. 
vid 40 m vp- 


B-38 L, B-80 L, B-80 Marin, 

vikt 38 vikt 76 kg, vikt 65 kg, B-200 L, 
ke, 2001/min. 750 l/min. vid & 750 1/min. vid 7000 1/min. 
vid 10 m vp. 10 m vp. 10 m vp. vid 20 m vp, 


ye. 


swig FLYGTS PUMPAR soctioin = 


RIDDARGATAN 12 — TELEFON 64 04 40 ; 


Göteborg, Västerg. 5 B. Tel. 13 10 00 - Malmö, Gråbrödersg: 5. Tel. 187 00 
Sundsvall, Tullgatan 7 B. Tel. 168 10 
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Glada färger och tryggad hygien — 
| med Höganäs klinkerplattor... 


I nya Maskinfackskolan i Eskilstuna 
bjuder entréhallens pelarrad på 


glada färger. Det nyligen färdigställda 
herrduschrummet hos ANA i Nyköping 
går i fräscht turkosgrönt. I båda fallen 
har en behaglig färgverkan uppnåtts 
med Höganäs glaserade modulplattor. 


Höganäs klinkerplattor är det rätta 
materialet överallt där dekorativ verkan, 
stor slitstyrka och högsta hygien är 
eftersträvade egenskaper hos väggar 

och golv. Styrkan och den smutsavvisande 
ytan medför synnerligen låga kostnader 
för underhåll och gör att golven och 
väggarna kan hållas oklanderligt 

rena med minsta möjliga besvär. 


Höganäs klinkerplattor tillverkas 

såväl glaserade som oglaserade, och för 
utomhusbruk finns klimathärdiga 
kvaliteter. Urvalet av färger och format 
är stort och ger rika variations- 
möjligheter när det gäller att 
åstadkomma dekorativa utformningar 
av arbetslokaler, personalrum, hallar, 
korridorer, trappor, portaler, fasader etc. 


Höganäs byggnadsservice står gärna till 
tjänst med råd och upplysningar! 


Väggarna i duschrummet 
hos ANA är klädda 

med turkosgréna Höganäs 
modulplattor. De gör 

ett fräscht intryck och 

är ytterligt lätta att 

halla rena. 


WM 


Höganäs glaserade klinkerplattor 

finns i 14 standardfarger och erbjuder 
rika dekorativa mojligheter, 

som tillvaratagits i entréhallen i 


Eskilstuna Maskinfackskola. hf Ö € : | LÄRS 


HOGANAS-BILLESHOLMS AKTIEBOLAG 
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VALLA = 
 Pplattan 


CL 


ar oöverträffad som 
mellanvaggsmaterial 


De många fördelar som Walla-plattan erbjuder har kommit den att 
inta en obestridlig tatplats bland alla mellanvaggsmaterial. 
Byggmästare och arkitekter kalkylera i allt större utsträckning med 
Walla-plattan i mellanväggen. Walla-plattan ger en perfekt ljud- 
isolering, är hundraprocentigt brandsäker och är dessutom, 

genom vår patenterade specialtillverkning, absolut rak. 

Den är kemiskt neutral, fri från fukt och synnerligen 

lättarbetad. Kort sagt: Walla-plattan motsvarar alla de krav 


man måste ställa på modernt mellanväggsmaterial. 


:GELBRUKSAKTIEBOLAGET WALLA 253 KATRINEHOLM 


\stadress: Katrineholm. Tel.: 13230 
| 
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ssellringen 
SÄKER FÖRANKRING 


FÖR HIS 'Y 


Ete hégvardigt armeringsstal kräver e: 


förankring långt effektivare än den tradir | 


i: 


tionella. För att den höga hallfastheten has 
det kallstrickta Halmstadstalet HJS 70 ska: 


tillfullo kunna utnyttjas i den moderna betong ; 


teknikens högt belastade konstruktioner har Fors: 


sellringen tillkommit. Med ankarplattans stopp: 


yta och kilförbandets stanggrepp ger Forssellringes 


en säker förankring vid hög stalpakanning. Vid e} 


kubhallfasthet hos betongen av 250 kg/cm? förankrat 
sålunda Forssellringen en tillåten påkänning av 4000p 
kg/cm?’ vid 3-faldig säkerhet mot forankringsbrott. Nagerke 
särskild forankringslingd fordras inte. För tunga laster och 


stora spännvidder välj HJS 70 med Forssellringar. 


HALMSTADSTAL MED KONTROLLERAD KVALITEI: 


| 
| 


HALMSTADS JARNVERKS AB . HALMSTAD, TEL. 1844) 


| 
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\ 


valde installatéren 


or 
Amerikanska 


Ambassaden 


- .. jo, hat sökte en god gjuten pann- 
konstruktion, val lämpad för oljeeldning. 


. . . därför valde han värmepannor från 
landets största tillverkare — Norraham- 
mars Bruk. 


Den eleganta ambassadbyggnaden tryggar 
sin värme- och varmvattenförsörjning med 
3 st. oljeeldade NH III-pannor. 


NH-pannorna har helt vattenkylda bak- 
sektioner och fallspjäll, som ger möjlighet 
till noggrann dragreglering. 


NH-typen omfattar 4 serier: 


NH I fran 6 till 16,5 m2 
INE OE esse 11. Sh 5, 229051, 
IN 2S eon SÖK as 
NET SAVE See te LOS) ee 


i generationer 
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Expertisen valde MATAKILITE 


MATAKILITE underhållsfri takbeläggning är 
ekonomisk och dekorativ samt effektivt och 
varaktigt isolerande. Numera tillverkas Mata- 
kilite med plastbehandlad yta, och då plastfil- 
men är bl. a. väderbeständig och vattenav- 
visande ökar den än ytterligare Matakilite's 
redan förut goda varaktighet utan underhåll. 
Vidare är Matakilite ljusreflekterande och bi- 
drager därigenom till låg inomhustemperatur 
under heta sommardagar. 

Exfolierad Vermiculite, varmed 
Matakilite är belagd, är dessutom 
bl. a. obrännbar och utgör ett ef- 
fektivt skydd mot flygbränder, en- 
ligt Statens Provningsanstalts in- 
tyg nr 98299 av den 20/5 1955. 


Magasin vid Stockholmskajen, Malmö 


Matakilite tillverkas i en kvalitetsstandard, 
som t. o. m. överträffar Bygg-AMA-normerna, 
och for dess varaktighet utan underhall lam- 
nas fullt betryggande garanti. 


Med Matakilite, som kan användas till tak 4 
byggnader av alla slag med samma utomor- 
dentligt goda resultat, erhålles vackra tak cch 


TAK SOM TROTSAR TIDENS TAND 


Matakilite tillhandahålles genom 
grossisterna i branschen. 

Prover och ytterligare upplysning- 
ar erhålles såväl genom dem som 
genom vår byggnadsmaterialav- 
delning. 


Mbiebolage 


MATA KI 


MALMÖ 


8 rrr 
fån gun ma 
es 


ESSELTE AKTIEBOLAG - STOCKHOLM 


I Svenska Diamantbergborr- 

nings AB:s varldsomspannan- Sos 

de informationsverksamhet in- OROMANT : : 
gar trycksaker pa ett tiotal | 

språk. Denna 4-sid. folder i A4- | 
format är tryckt på Esselte AB 

på svenska, engelska, spanska. 


Sandvik Coromant hårdmetall 
säljs över praktiskt taget hela 
världen. Denna katalog för 
Sandvikens Jernverks AB är 
tryckt på Esselte AB på sven- 
ska, engelska, franska, tyska 
och italienska. Den är spiral- 
haftad med dold spiral o. för- 
sedd med praktiskt tumgrepp. 


ESSELTE — FÖR GOD TRYCKSAKSSERVICE 
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C.G. JONASSON & CO SVETSADE PLATTANKAR 


Marmorférddling 
bygges av oss 
Kruthusg., Göteborg + Tel. Kont. 15 58 61 + Bost. 161797 fackmässigt och till rimliga priser 
MARMOR i 
AB FLAKT- & CYKLONFABRIKEN 
KALKSTEN GNEIS | 
LANDSKRONA | 
GRANIT i] 


Tel. 3500, 3501 


JARNKONSTRUKTIONER, RACK, Välj 
FÖNSTER- och DÖRRPARTIER | | 


JÄRN och METALL samt Den rena plastgolvbeläggningen som stadigt håller toppen i kvalité(f 
”Efter c:a 22/, års användning utan synbar förslitning, på golv vary 
tidigare beläggning med plattor av högsta kvalité genomslitits på c: 


BYGGNADSSMIDE 1 år, ha vi funnit att Spoknol är den enda golvbeläggning inom regew 


mentet som verkligen håller. (Referens) 
SPOKNOL levereras inom kort även i form av plattor. 


A B A xX G J A N S S O N PA alla SPOKNOL-inläggningar lämnas nu garanti! 
e . 


Infordra vår offert. Begär prover och referenser. 
SMIDES- & MEK. VERKSTAD 
KATARINA BANGATA 77 Tel. växel 4405 95 FIRMA SPOKNOLGOL 


EKSJÖ » Tel. 812. 


Grund- 
förstärkning 


med hydrauliskt nedtryckta 


Megapålar 


Skakningsfri pålning, 


N 


KAKELFABRIKEN I KARLSKRONA 


FRIBARANDE TRAKONSTRUKTIONE! 
Telefon 102 - Töreboda 


inomhuspalning etc. 


A.-B. Hydraulisk Paltryckning® 
Folkungagatan 3, Göteborg «Tel. 15 2200 , 


| 

RITTEKNIK FÖR BYGGNADSFACKET | 

| 

Detta särtryck ur kap. »Ritningar»i band I av BYGG har tryckts med tanke på att det pa ritkontoret torde vara praktiskt och ar-f/ 
betsbesparande att ha ett tunt och lätthanterligt häfte med råd, anvisningar och ritningsbeteckningar tillgängligt på varje ritbord.J) 


BYGGMÄSTAREN, Förlagsavdelningen 
Pris Kr. 3: — Kungsgatan 32-Stockholm-Postgiro 3124 | 


e Endast ett dgonblicks 


Plastlaminat “> Cementex presstid 
= © Enorm bindkraft 
(Arborite, Formica, Pers- P Hd A 
e Vattenfritt — materialet | 
torpsplattan, Volamin m. fl.) 1a | g | 
mot trä och trifiberplattor men Svensk Blackings FORS BIOS | 
även mot järn eller betong. "specialiserade" o Lättarbetat | 


os 5 ee we 
Ld A.B. SVENSK BLACKING [INDUSTRI ÖREBRO Å | 
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Materialbesparing 


pa 40—60 % 


Balken som bar 
1 VANAVAVAVANVAVANVAVAN och bär sig 


SWL-BALKEN lämpar sig för 

takbalkar med spännvidder SWL-BALKEN är en lätt, serietillverkad fackverksbalk av amerikansk 
upp till ca 15 m och för lätta typ, som Smedjebackens Valsverks AB förbättrat, utvecklat och anpassat 
bjälklagskonstruktioner. Det efter svenska förhållanden. 

RT bovine gi cia SWL-BALKEN kan användas i de flesta fall, dir annars normalprofiler 
ramkonstruktioner med större av I-balkar eller U-balkar kommer till användning — materialbesparingen 
spannvidder. uppgår härvid till mellan 40 och 60 Pp! 


For ytterligare uppgifter och 


oe SMEDJEBACKEN; 


Smedjebackens Valsverks AB, Smedjebacken. 
» Kvalitet med sakkunnig service Telefon Ludvika 71120 (växel). 


UNTER SUI ore 


porés 


pane @ 


perforerad 
oljehdrdad UNILAC 


lackplattor 


UNITONE 


akustikplattor 


dämpar buller e 


MOSAIC UNITONE 


den nya mönsterplattan 


Bygg och modernisera 


FAMNANROP ”RUBENS” med plattor från 


ÄIRSÄLJNINGSKONTOR I MALMO RUBENS 
GL. 38111 STRANGNAS AB SCHARINS SONER 


CR CLEMENSNÄS 
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Byggnadsteknik 


\4 


_ INGENIOR ANDERS AMILON 


KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Carlsgatan 9, Hälsingborg. Tel. 210 94. 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar. 
Byggnadskontroll — Grundundersékningar. 


MELKER ANDERSSON, Linköping 


Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75. 


J Ingenjérsbyra. 


Byggnads-, varme- och el. teknik. 


\ 


BENGTSSONS INGENJORSBYRA- 
S. Stapeltorgsgatan 16 B, Gävle. Tel. 229 39, 229 40 
B. Ake Bengtsson, Karl Hj. Jansson, Anders Losberg 


Hus-, bro- och industribyggnader — Karteringar — 
Grundundersékningar. 


S.-E. BJERKING 
Konsulterande Ingenjérsbyra 


Vaderkvarnsgatan 30, Uppsala. Tel. växel 396 05. 
Hus- och industribyggnader. 
Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar. 


BJURSTROMS GEOTEKNISKA BYRA 


Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
Riddargatan 12, Stockholm. 
Pe hel.62/37'21; 02:28 71; 62 79:21. 
Grundundersökningar för samhallsplanering samt för 
byggnader av alla slag. | 


BLOMGREN & Co. INGENIÖRSFIRMA 
Drottninggatan 6. Stockholm C. 
Tel, 23 02 80 


Byggnadskonstruktioner, varderingar, besiktningar, 
kontrollantskap. 


BLOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingenjörer 
Bertil Blomqvist, Tel. 52 58 83] Henry Kjellin, Tel. 10 87 17 
Atterbomsvigen 26, Stockholm] Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 
Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 


Hornsgatan 79", Stockholm. Tel. 44 36 00. 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader. 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 
Civilingenjör S V R Ake Magnusson 

Brunnsgatan 11, Jönköping. 

Tel. växel 199 60 

Byggnadskonstruktioner, Utredningar. Kontrollantskap. 


N 
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GUNNAR FALLMANS ING.-BYRA 

Konsulterande Ingenjorsbyra för Hus- o. brobysenenay 

. GOTEBORG, huvudkontor, Norra Liden 6 | 
Tel. 10 56 90, 13 60 45, 13 47 63 

' BORÅS, avdelningskontor, Hallbergsgat. 3. 
Tel. 165 I1, 201 65. 3 
Ekonomiska byggnadskonstruktioner. Grundundersökningar 
Kostnadsberäkningar. Kontrollantskap. ‘ 


See 


Ingenjérsfirman | ; 
GANSLANDT & VITTSTRAND, Borås ; 


Civiling. SVR V. Ganslandt. Byggn.-ing. J. Vittstra 
Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96 — 260 96. 7 
Konstruktioner. Utredningar. Kontroll. 


HAGERMANS KONSULTATIONSBYRÅ 


Fack 49, Stockholm 26. Drottn. Kristinas v. 35 3 
Geotekniska avd. a 


215903, 1133095, 1035-75 | 
Grundundersökningar, geotekniska och bergtekniska _ I 
utredningar av alla slag. Spec. Tatning av berg - 


CIVILINGENJOR HANS HANSSON 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER 


Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 313 Py i 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vällingby. Tel. 87 07 22, -22 


Bostads-, industri- och kommunalbyggnader. ia 

Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberakn. ; 
INGENIOR SVEN HEDMAN + 

Kungsgatan 48, Stockholm. (ae 


Tel. 11 63 64, 21 33 16. 
Byggnadskonstruktioner. 
Grunder och besiktningar. 


ERIK HEROLF 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra 
Nytorget 2, Sundsvall. Tel. växel 574 60 ae 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader. 2. 
Grundundersékningar — Fullständigt labora ton 
Bestämning av jordarters skarhAallfasthet, 

tillåten grundpakanning och sättningar. 


S W HOLMS INGENJORSBYRA i | 
Köpmangatan 1—3. Sundsvall. Tel. 128 89. ; 


Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik, Försla; 
Kostnadsberakningar. Entreprenadhandlingar. Kontrol 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gat 

byggnader — Järnvägar — Vattenratt. 


HUSKONSULTBYRAN AB 
= K B ÖSTRA RIDDARHUSFLYGELN = oh 
RIDDARHUSKAJEN 1. STHLM C tt I 


TEL: växel 23 03 60 ; PM 
CIV. ING. SVR SVEN E. DYBECK. 


CN. 
HUSTEKNIK sr ol 
Sturegatan 14, Stockholm. Tel. 62 52 75 ‘= 
Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


AB INDUSTRIBYRAN SN 


Byggnadstekniska avdelningen, Ragnar Wale 
Stockholm 16. Tel. 22 75 40, 21 2057, 11 8914. 
Projektering av industribyggnader. 
Värderingar 

Värme, ventilation och sanitet. 


"UD ee, Väl GC “an id PE Are KN 


Byggnadsteknik 


hgenjörsfirman JACOBSON & WIDMARK AB 

I Folke Jacobson Gösta Lénnborg Hans Widmark 
I Torsvikssvangen7A Artillerigatan 91 
| Lidingö Sthlm Ö Sthlm Ö 

‘Eel. 65 26 40 Tel. 63 o1 50 Tel. 67 90 70 
Rpeersdakonstroktioner, Utredningar, Kontrollantskap 
KONSULTERANDE INOM BYGGNADSFACKET 


Lidingövägen 75 


7ERNER JOHNSSONS BYGGNADS- 
EKNISKA KONTOR 
. Bengtsfors. Tel. 180. 
Utför ritningar till alla slags byggnader. 


LADESJOS INGENJORSBYRA 


Vasagatan 24, Västerås. 
Telefon växel 374 15. 

Byggnadsteknik och Grundundersökningar. 
| Varmeteknik. 


ARL G. H. KARLSSONS INGENJORSBYRA 
_ Brunnsgatan 14, 
STOCKHOLM. 
Tel. 11 24 65, 20 48 52. 
sitkontor: 
Smålandsgatan 4, Tel. 61 18 35, 61 18 36. 
REUGERS KONSULTERANDE 
GENJORSFIRMA 


Tekn. dr Harry Kreiiger. 

- Kungsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 23 59 Io. 
Förslag till byggnadskonstruktioner, industrianlaggningar 
mm. m. Radgivn. inom det byggnadstekn. området. 


G. LEVIN 


: Civilingenjör SVR, Sveavägen 82, Stockholm. Tel. 320170. 
GÖ Konstruktioner och utredningar för hus- och industri- 


_ byggnader. 


@ 
OOSTROM & GELIN 
Stockholm. Tel. 10 3759, II 61 76. 


Grundundersékningar — 


Drottninggatan I1, 
Byggnadskonstruktioner — 
Besiktningar — Kontrollantskap. 


4, LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Då Riddaregat. 4, Göteborg. Tel. 19 90 03, 19 90 43, 19 07 27. 
i Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 
anläggningar. 


—B. VICTOR MÅNSSON 
' Konsulterande Ingenjörsbyrå. 
Amiralsgatan 27, Malmö. Telefon 228 59, 179 11. 
Fullständiga förslag till alla slag av industribyggnader 
m. m. samt vag-, vatten- och brobyggnader. Konstruk- 
"tioner i armerad betong, järn och trä. Grundundersék- 
ningar, mätningar och kartarbeten m. m. 


| ite Ikcenibir 


Byggnadsteknik 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON 
Gulmårastigen 4 E, Västerås. Tel. 392 07. wy 
Konstruktioner till hus- och industribyggnader. — 
Kontroll. i 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGÅRD 


Konsulterande Ingenjörsbyrå. 

Setterwallsvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 35 20, 16 3 5 37. 
Industri- och husbyggnader, 

Utredningar, Konstruktioner, Kontroll. 


Ensam representant för förspända betongkonstruktioner enligt syste 
sLeobar. 


ORRJE & CO 
Avd. för geoteknik 


Avdelningschef, tel. Stockholm, växel 59 o1 95 
Laboratorium, tel. växel 68 03 10 / 
Borås, Hultsfred, Gävle, Östersund, 
Örnsköldsvik, Luleå. 


H. SUNDQVIST KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Villagat. 7, SKÖVDE. Tel. 27 54. 
Allmänna byggnadskonstruktioner, betongkonstruktioner 


(specialitet), industribyggnader och industriplaneringar, - 
kontroll, besiktningar, varderingar. 


CIVILINGENJOR SVEN TYREN 


Konsulterande ingenjérsbyra AB. 

Banérgatan 10, Stockholm. Tel. 67 04 50, växel. 
Industri- och bostadsbyggnader. 
Konstruktioner i tra, jarn och betong. 


ehh 


CIVILINGENJOR EINAR VALBERG 


Drottninggatan 50—52, Stockholm. Telefon 20 54 49. 


Byggnadskonstruktioner i jarn, armerad betong och tra 
fér hyreshus, skolor, industribyggnader etc. 
Undersökningar. Förslag. Kontroll. 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
INGENIÖRSBYRÅ 
Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 


Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner. 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95. 


CARL-ERIK WIHL 


Konsulterande Ingenjörsbyrå. 

Norrköpingsvägen 2, Nyköping. Telefon 1511. 
Hus- och industribyggnader, konstruktion, kontroll, 
värdering. 


WINBERG & HÖGSTEDT AB 


Arkitekt- och Ingenjörsbyrå. 

Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 70 535. 

Lektor G. Winberg, Arkitekt sar Civiling. S. Högstedt. 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 
konstruktioner, Grundundersökningar. 
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Byggnadsteknik 


ÅKE ZETTERBERG 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå. 
Repslagaregatan 3, Norrköping. Tel. 264 73. 
Industrianläggningar av alla slag. 
Bostadsbyggnader, kajer och broar. 
Kontrollantskap, besiktningar. 


Elektroteknik 


INGENJÖR STIG BERGSTRÖM 
Tekniska konsulteringsbyrån. 


MA LMÖ Tel. 237 86. 


Leveransprogram för alla slag av el-installationer. 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar. 


REJLERS INGENJORSBYRA AB 


Växjö Tel. 24 02, 46 82 PROGRAM 
Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 
Göteborg Tel. 45 14 04 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
Oskarshamn Tel. 28 02 KRAFTFRAGOR 


T. WIDEBERGS ING.FIRMA 
Konsulterande elektroingenjér, Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03. 
Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsförslag över arvodet 
lämnas gärna. 


ARNE ÅKERBÄCK 
Elektroteknisk Konsultationsbyrå. 
Vasavägen 8, LINKÖPING. Tel. 240 00 
Projekterar alla slags elanläggningar. 
Kontroll. Besiktningar. Kontraktsförslag. 
Modern mätutrustning för TAXEKONTROLL. 
Revisionsbesiktningar. 


Kommunaltekniska arbeten 


ALLMÄNNA INGENIÖRSBYRÅN AB 


Stockholm, Blasieholmstorg 11. Tel. 23 24 30. 
Göteborg, Malmö, Kalmar, Karlstad, Sundsvall, 
Östersund, Umeå, Luleå. 

Vattenförsörjn. och avlopp. Grundvattenundersökningar. 
Bostadshus. Industri- och kommunala byggnader. 
PROJEKTERING — TEKNISK RÅDGIVNING 


INGENJÖRSFIRMAN ERIK GEISLER 


Storgatan 10, Örebro. Tel. 151 26. 

Undersökningar, förslag, konstruktioner och kontroll för 
vatten- och avloppsanläggningar, väg-, bro- och husbygg- 
nader. Kartläggningar. 
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AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING! 
E. BERGMAN e V. TOROV 
Grafikvagen 30, Stockholm. Tel. 59 94 00. | 
Markundersökningar för samhällsplaner, bostadslikes 
skolor, ledningar m. m. 
Geologiska utredningar betr. vattenförsörjning, skyddsi 
åtgärder mot grund- och ytvattenförorening m.m. 4} 


SYDSVENSKA INGENJÖRSBYRÅN AB a 


Konsulterande. ingenjörer och arkitekter 
Västergatan 31 B, Malmö. Tel.: 39 200 
Regementsgatan 17. Malmö. Tel.: 662 67 


Byggnadsprojektering, Bro- och vattenbyggnader, Byest 
nadskonstruktioner. 


4 


Å 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


ALLMÄNNA KÖLDBYRÅN a 
SVEN WESTERGREN & Co. 


Byvagen 34, Spånga. Tel. 36 46 46. + 
Konsulterande ingenjörsfirma för 
kyl- och frysanläggningar. 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå . 


Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 1075 93, 2155 ou 


Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitära am 
laggningar. 


Utredningar, granskningar och besiktningar. 


BERGSTROMS INGENIORSBYRA & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60. a 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- o 4 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla slag 
Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anlaggninga 
Vattenundersékningar samt kontroll och besiktniaaae 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Telefon 145 18. rö 
Projekterar och planerar anläggningar för värme, ve ; 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och bes 
ningar. | 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 
Sveavägen 62, Stockholm. Tel. 11 66 24, 11 66 54 
Varme — Ventilation — Sanitet. 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening. || 
Sveriges Konsulterande Värme- och Sanitetsingenjérem} 
Förening. + 


i 


| 
CURT ERIKSON, konsult. ingenjér | 
VÄRME — VENTILATION — SANITET = | 
Konstruktioner — arbetskontroll — besiktningar | 


Gamla Övägen 7A Tel. 35694 NORRKÖPING 


Virme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


LGE ERIKSSONS KONSTRUKTIONSBYRA 


i Drottninggatan 14, Stockholm. Tel. rz 29 50, II 89 50. 
| Kungsgatan 47 A, Uppsala. Tel. 435 29. 


Värme- och Ventilationsanläggningar. 
Gas-, Vatten- och Avloppsledningar. 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 53 92 


[ Konsulterande ingenjörsbyrå för värme, ventilations- och 
sanitära anläggningar. 
Ansluten till S. K. V.S. 


OLKE HJELTMANS KONSULTERANDE 
NGENJORSBYRA 


|  Högabergsgatan 14, Karlskrona. Tel. 3973 
Värme — Ventilation — Sanitet — Utredningar — Fér- 
slag — Kontroll — Besiktningar. 


TEKNISKA BYRAN | BENGT HOLMER 


[ Konsulterande Ingeniörsbyrå för kyl- och frysanlägg- 
ningar. 3 
Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 76. 
Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar. Isoleringsbeskrivningar. 


a Se es oa 


BORJE JOHNSSON 


Rédabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28. 
Program, kostnadsberakningar och kontrollantskap för 


industrier, skolor, bostadshus m. m. 


VEN KLINGA 
Skeppar Karls Gränd 5, Stockholm C 
Tel. 11 43 29, bostaden 34 11 59 
f Konsult. ingenjör. Värme-, ventilations- och sanitets- 
teknik.Entreprenadhandlingar, kontroll, besiktningar. 


7, LARSSON 

[ Ekelundsgatan 7, Växjö. Tel. 2444. 

Konsulterande ingenjérsbyra for varme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar m. m. 

J Utredningar, program. Kontroll och besiktningar. 
Ansluten till S. K. V.S. 


,AGNAR LARSSON 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 

| Birger Jarlsgatan 31. Stockholm. Telefon 20 23 42. 

| Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitetstek- 
niska anläggningar. Kontroll, besiktningar o. utredningar. 
Ansluten till S. K. V. S. 


IZARL-G LINNROS 


_ Konsulterande ingenjör 


| Sjalagardsgatan 10, Stockholm. Tel. 11 45 13 
"Utom kontorstid 27 06 56 (Bålsta 245 B) 

| Utför ekonomiska utredningar och arbetsprogram, 
| kontrollerar och besiktigar. 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


UPSALA KONSULTERANDE 


GUNNAR NORDENHAMMAR 


Kungsgatan 8 - Karlstad — Telefon 100 08 och 118 00 
Konsulterande ingeniérsbyra för varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar. 

Kontroll och besiktningar. 


MARTIN NY MANS KONSTRUKTIONSBYRA | 


Vidargatan 7, Stockholm. Tel. 30 02 42 


Upprattar förslag för varme-, ventilations- och sanitets- 
tekniska anläggningar 


Ansluten till S. K. V.S. 


ELIS RUNEFELT INGENJÖRSBYRÅ AB 


Sturegatan 10, Stockholm. Tel. 61 62 24, 61 62 84. 


Utför förslag till värme- och ventilationsanlaggningar 
samt sanitäranläggningar. Utövar kontroll och tillsyn. 


Utredningar, granskningar och besiktningar. / 


ARNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ 


Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26. 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar. 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma. 
Båstadsvägen 5. Johanneshov, Stockholm. 
Tel: 59 23 10; 59 23 50. 


G. TERRING, INGENJÖRSBYRÅ 


Knäppingsborgsgatan 25, Norrköping. Telefon 221 05. 


Ångteknik, värme-, ventilations- och sanitetstekniska 
konstruktioner. 


INGENIÖRSBYRÅ 


Kungsgatan 73, Uppsala. Tel. 382 92. 


Program för värme-, ventilations- och sanitetstekniska 
anläggningar. Kontroll, besiktningar, utredningar. 


I 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniörsbyrå. 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 105 77, 182 08, 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitära 
anläggningar. Kontroll och besiktningar. 


VÄRMEKONSULTBYRÅN AB 
Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 95. 


Ångteknik. 
Värme — Ventilation — Sanitet. 


VÄRMETEKNISKA BYRÅN 


Ingenjör Åke Persson 

Västra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71. 

Bost. tel. 167 71 

Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitär- 
anläggningar. 
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BERGENUDDS 
BYGGNADS AB 


Kyrkgatan 47, Tel. 122 35 
Utfor alla slags byggnadsarbeten 
Kostnadsberakningar och utredningar 


BODEN 


GUNNAR ZETTERBERG 
BYGGNADS AB 
Thulehuset 
Tel. 11 59 21, II 5915 
GÖTEBORG 


| SÖDRA ENTREPRENAD AB 


Lagskarsvagen 10 
Tel. 59 33 08, 59 33 09 


~ 


JOHANNESHOV 


AB ARMATOR 
Birger Jarlsgatan 37 
Tel. växel 23 18 90 


STOCKHOLM 


"KARL BERGSTRÖMS 


BYGGNADS AB 


Drottninggatan 11 
Tel. 10 58 06, 10 80 70 


STOCKHOLM 


Tl 


BRAND 
DORRAR 


Rekommendera Hjo 
Brandd6rrar — da 
vet Ni att Ni säljer 
en brandd6rr Ni kan 
lita pa. 


HJO MEKANISKA 
VERKSTAD - HJO 
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ADSFIRMO 


Byggnadsentreprenader och byggnadsarbeten a lépan 


BYGGNADSFIRMAN 
L. J. ERIKSSON 
Sysslomansgatan 8 
Tel. 50 49 99 . 
STOCKHOLM 
OLOF af FORSELLES 
Byggnadsingenjör 
Mäster Samuelsgatan 46 
Tel: 11:73 73 


Nybyggnader, Reparationer, Fastig- 
hetsvärderingar 
STOCKHOLM 


AB SAMUELSSON & BONNIER 
Odengatan 65, Postfack 6026 


Tel. växel 34 92 40 
STOCKHOLM Va 


SIBA, STOCKHOLMS 
INDUSTRIBYGGARE AB 


Högbergsgatan 44 
Tel. växel 44 96 55 
STOCKHOLM 


SVEDBERGS BYGGNADS AB 


Entreprenör för Husbyggnader, Indu- 
stribyggnader, Ombyggnadsarbeten, 
Sprängnings- och Schaktningsarbeten 
Hantverkarg. 40. Tel. växel 54 11 95 
STOCKHOLM 


| SVEN A. THUNSTRÖM | 


SYDUSTRA SVERIGES + 


BYGGNADSGILLI 
KALMAR e Telefon: 15550 | 


Utför alla slag av: Byggnadsarbete 


Å 


kning 


RN 


de rä 


BYGGNADSFIRMA oo 


Vallingatan | 24. Tel. linjev. I 
TI 3754, II 31 54, 215853 _ 


| STOCKH 


BERTIL REIBO 
BYGGMÄSTARE 


Sturegatan 24. Telefon 28 49 14 
Ny- och ombyggnader MET 


Reparationer a 
SUNDBYB) 
PAUL ANDERSON 

Byggnadsaktiebolag ME 

Tel. växel 442 40 a 
Industri- och vattenbyggnader | 
Grundforstarkningar 
Schaktningsarbeten ;4 4 
VASTER 

BRÖDERNA OLSSONS = 
BYGGNADSFIRMA i 2 i 
V. Nobelgatan 25 ‘hf 


Tel. vaxel 196 50 
Joel Olsson bostad 167 40 
Paul Olsson » 169 66 


EG | 
Zl i 
I 


Målningsarbeten - 
Värme- o. sanitärc 


samt el-arbeten i | 


Platarbeten = 


Smidesarbeten 4 


‘ 


; Akustikmaterial 


B ARKI, Stockholm 7 
| Östermalmstorg 5. Tel. 67 06 80 
IKUSTIKPLATTAN GIPSI. 
IPTOCKHOLMS REVETERINGSFABR. 
: Sollentuna. Tel. 35 25 ro. 
KUNABERGS TRÄVARU AB 
i Nyköping. Tel. 360 43 

Akustikplattan »Roko» 


‘4 luminium och 
legeringar 


AB SVENSKA ALUMINIUMKOMPA- 
1) NIET, Kungsg. 28, Sthlm. Tel. 230920. 


ee och asfaltarbeten 


ASFALT A/B, nya 


al 6, Stockholm. Tel. 52 06 00 
i vd.-kontor i Göteborg Tel. 13 33 00 
oh > >» » Malmö % 72190 

t +  » Örebro » 19820 
eecN. -AB SVEN A. THUNSTROM 
* Valling. 24, Sthlm. Tel. linjev. 112154 


| 
IFRANIT OCH BETON AB 


= Linnégatan 3, Stockholm 
J Tel. vxl 67 of 20. 


i 
Us astuaggregat 


B W. Schmidt & Co., Floragatan 5 
} Stockholm. Tel. 10 88 80. Brodahi. 


fen 


. = 


43 etong och Betongvaror 


ommanditbol. BETONG, SANDER & CO 
=) Adr. Hednoret 
I Tel. Boden 65016, 650 60 
Fabriken, Kalix, tel. 300 
Fabriken, Bastuträsk, tel. 37 
B BYGG-ZATA, Stockholm O. 
Storg. 6. Tel. 603830. Kanalblock 


v3leck- och platslageri 


AURITZ ANDERSSON 

©; Konsulterande platslagarmdstare. 

& Bralunden 20, Bromma. Tel. 25 49 17. 
"2UBEN ANDERSSONS Piatslageri AB 
© Sigtunag. 8, Sthlm. Tel. 30 86 90. 
IRNST ENGBERG, PLATSLAG. 

[i VERKST:ER, Hagagatan 12, Sthlm. 
4 Tel. växel 30 90 17, 31 43 65, 31 OI 75. 
H.B J. G. SCHUBERT & SON, Grev 

| | Turegatan 29, Sthlm. Tel. 62 47 99. 
FÄR SCHULTZ & SON, 

:} Birger Jarlsgatan 100, Stockholm. 


ng 33.55 32, 32 41 22. 


i | Seeaddirrar 


S,OLFF &CO., KASSASKAPSFABR., 
Hlildebrandsg. 9, Göteborg H. Tel. 238653 


HARRY HOLMOAHL ART 


Ystad. Tel. 13675 vaxel 


i: / i‘ j 4 
LÅ NM 
\ n J 2 
| y \ k 
N \ 


Branddoérrar (iorts.) 


AB KASSASKAP & BRANDDORRAR 
Ulvsundavägen 154, Ulvsunda. 
Tel. 25 89 13, 25 89 14. 


Göteborg 8. Tel. 22 21 80 växel. 


Brddgardar 
C. J. WALLS SAGERI & TRAVARU 


AB, Dannemoragatan 20, Stockholm. 
Tel. 34 99 90. 


Byggnadsmaskiner 


Ingenjérsfirman CARL IGGBERG AB 
Norra Smedjegatan 13, Stockholm 
Tel. 110415, 11 70 32. 


AB SANDBYMASKINER. 
Södra Sandby. Tel. 1 och 3. 


AB TEBE, Lindesberg. Tel. 835 


TORNBORG & LUNDBERG AB, 
Stockholm 9. Tel. 45 27 00. 
Avdelningskontor i 
Göteborg Tel. 13 30 72 
Malmö » III 70 
Sundsvall » 58967 


Byggnadsmaterial 


ARTHUR DU RIETZ & CO., AB, 
Vasag. 52. Tel. 10 18 83, 10 18 84. 
Lager Vretenborgsvägen 3. 


O HANDELS AB KARL 
OLSSON, Karlstad. 
Tel. 153 50, växel. 


Trävaror och byggnadsmat. 


GOTTFRID RYSTEDT 


VASAGATAN 38 — STOCKHOLM — TEL 23 27 00] 


Byggnadsuttorkning 


KNUT OLSSON & CO. VERKSTÄDER 
AB. Industrivägen 4, Sollentuna 
Tel. Sthlm 35 25 35 


Cement 


CEMENTA, Stockholm, MALMÖ, Göte- 
borg. Representera »Blå-rand-cement». 
Tel. Namnanrop: »Cementa». Försälj.- 
ombud finnas å alla platser. 

AB GULLHÖGENS BRUK, Skövde 


Tel. »Gullhögens. Förs.-kont. 
i Stockholm. Tel. 52 09 05. 


Dörrar 


FINNÉ & CO K/B 
Lingbo. Tel. 83. 
Släta dörrar. 


JÖNKÖPINGS OCH VULCANS 
TÄNDSTICKSFABRIKSAKTIE- 
BOLAG. Avd. STAR-produkter, 
Jönköping. Tel. 196 40. 


AB ORRESTA SNICKERIFABRIK, 
Orresta. Tel. 27. Lamelldörrar. 


\ 


Eldningsolja pa 


SVERIGES OLJEKONSUMENTERS 
RIKSFORBUND. 
Huvudstav. 12, Sthlm K. Tel. 52 07 50 
_Géteborg Tel. 197020, Malmö T. 72825 


Sundsvall Tel. 575 85, Lulea Tel. 142 40 ‘| 


Fasadtegel 


AB MALARDALENS TEGELBRUK 
Stockholm 3. Tel. 23 33 65 


AB S:t ERIKS FABRIKER, Uppsala. T. 32820 | 
A 


Flakt- och ventilations- 

anläggningar 

SUECIAVERKEN MOTOR AB, 
Stockholm—Orkelljunga—Malmé. 


Fönster 


AB TRETAM, Oxelösund. Tel. 306 04. 


”HERMETIC-fönstret.” 


ÅTVIDABERGS- FÖNSTRET 
Åtvidabergs Fönsteravdelning, 


Stockholm. Telefon 23 75 80. (KE 


Gardinbräder 
Gardinkornischer 


AB EXPORTLIST, Nyköping 
Varumärke »OTA». Tel. 109 / 


Glasbetong 


WAHLINs@4 | 


ETABL: 1867 


Vretenborgsv. 5, Sthlm 42. Tel. v. 19 04 55 


Glasmdsterier 


GLOSSNER & CO, Sthlm. Tel. 44 80 90 


Dekorativ sandblastring och glasbéjning | 


E. A. HOGBERG & CO AB, Stockholm 


Byggnadsglas. Tel. 23 44 10 


Golvbeldg gning 
Golvbeläggningar 


av alla slag. Inl# ‘38° 
hd ning under gar::ati 
aa UT 
: AB LINOLEUMKOMPANIET 
Rådmansgatan 27, Stockholm. Tel. 23 50 90. 
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BERGENUDDS 
BYGGNADS AB 


Kyrkgatan 47, Tel. 122 35 
Utför alla slags byggnadsarbeten 
Kostnadsberakningar och utredningar 


BODEN 


GUNNAR ZETTERBERG 
BYGGNADS AB 


Thulehuset 
Tel. 11 59 21, II 5915 


SÖDRA ENTREPRENAD AB 
Lågskärsvägen 10 


Tel. 59 33 08, 59 33 09 


N 


JOHANNESHOV 


AB ARMATOR 


Birger Jarlsgatan 37 
Tel. växel 23 18 90 


STOCKHOLM 


"KARL BERGSTRÖMS 
BYGGNADS AB 


Drottninggatan 11 
Tel. 10 58 06, 10 80 70 


STOCKHOLM 


BRAND? 
DÖRRAR 


Rekommendera Hjo 
Branddörrar — då 
vet Ni att Ni säljer 
en branddörr Ni kan 
lita på. 


HJO MEKANISKA 
VERKSTAD - HJO 
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GÖTEBORG 


Byponadskontrollanten 
säger. JA till 


 BYCEMASTARE OCH BYGGNADSFIRMOR 


Byggnadsentreprenader och byggnadsarbeten å löpande kane. Tee BR 


BYGGNADSFIRMAN 
L. J. ERIKSSON 

Sysslomansgatan 8 

Tel. 50 49 99 

STOCKHOLM 

OLOF af FORSELLES 

"Byggnadsingenjör 

Mäster Samuelsgatan 46 

Tel: 11:73 73 


Nybyggnader, Reparationer, Fastig- 
hetsvärderingar 
STOCKHOLM 


AB SAMUELSSON & BONNIER 
Odengatan 65, Postfack 6026 


Tel. växel 34 92 40 
STOCKHOLM Va 


SIBA, STOCKHOLMS 
INDUSTRIBYGGARE AB 


Högbergsgatan 44 
Tel. växel 44 96 55 
STOCKHOLM 


SVEDBERGS BYGGNADS AB 


Entreprenör för Husbyggnader, Indu- 
stribyggnader, Ombyggnadsarbeten, 
Sprangnings- och Schaktningsarbeten 
Hantverkarg. 40. Tel. växel 54 11 95 


STOCKHOLM 


SVEN A. THUNSTRÖM 


SYDÖSTRA SVERIGES 


BYGGNADSGILLI 


BYGGNADSFIRMA 


Vallingatan 24. Tel. linjev. 21 
II 37 54, II 31 54, 215853 | få | 


| STOCKHOL 
BERTIL REIBO a 
BYGGMASTARE a 


Sturegatan 24. Telefon 28 49 “f 
Ny- och ombyggnader i 


Reparationer ah | 

SUNDB BEE 

PAUL ANDERSON Fä 
Byggnadsaktiebolag fi: 
Tel. växel 442 40 a 
Industri- och vattenbyggnader | 
Grundforstarkningar Gi 

Schaktningsarbeten Si] 

VASTERE 

BRÖDERNA OLSSONS ~~ | 

BYGGNADSFIRMA ae | 
V. Nobelgatan 25 , 


Tel. växel 196 50 
Joel Olsson bostad 167 40 
Paul Olsson » 16966 OREB BE 


pe: dob a 


NEM pcan cea DR 


NS 


2 mn a fr 


— 
pees, a 
Ss ee 


pen 


ars 


a 


a 
I 
KALMAR e Telefon: 15550 &, 
® 
ee 
a 
>» % 
Utfor alla slag av: Byagaodsnrbellil | 
Malningsarbetelll | 
| 
Varme- o. sanitära 
samt el-arbeten _ | 


Plåtarbeten 


Smidesarbeten a al | 


= Oe 


, 
\Akustikmaterial 


AB ARKI, Stockholm 7 
Ostermalmstorg 5. Tel. 67 06 80 

UF KUSTIKPLATTAN GIPSI. 
STOCKHOLMS REVETERINGSFABR. 
- Sollentuna. Tel. 35 25 Io. 
{TUNABERGS TRAVARU AB 
Nyköping. Tel. 360 43 
Akustikplatian »Roko» 


Aluminium och 

! . 

u-legeringar 

JJÅB SVENSKA ALUMINIUMKOMPA- 
1) NIET, Kungsg. 28, Sthlm. Tel, 230920. 
] 


; Fa och asfaltarbeten 


ASFALT A/B, nya 


ndustrigat. 6, Stockholm. Tel. 52 06 00 

Avd.-kontor i Göteborg Tel. 13 33 00 

> » » Malmö » 72190 

7”) »  » Örebro » 198 20 

©3YGGN.-AB SVEN A. THUNSTRÖM 

® Valling. 24, Sthlm. Tel. linjev. 112154 

WSRANIT OCH BETON AB 
Linnégatan 3, Stockholm 

I Tel. vxl 67 of 20. 


‘Bastuaggregat 


B W. Schmidt & Co., Floragatan 5 
Stockholm. Tel. 10 88 80. Brodahl. 


J 


4 


Betong och Betongvaror 


<ommanditbol. BETONG, SANDER & CO 
| Adr. Hednoret 
Tel. Boden 65016, 650 60 
Fabriken, Kalix, tel. 300 
"Fabriken, Bastuträsk, tel. 37 
AB BYGG-ZATA, Stockholm 0. 
m™) Storg. 6. Tel. 603830. Kanalblock 


Bleck- och platslageri 


AAURITZ ANDERSSON 
Konsulterande platslagarmastare. 
Brdlunden 20, Bromma. Tel. 25 49 17. 
RUBEN ANDERSSONS Piatslageri AB 
© Sigtunag. 8, Sthlm. Tel. 30 86 90. 
/=RNST ENGBERG, PLATSLAG. 
VERKST:ER, Hagagatan 12, Sthlm. 
Tel. växel 30 90 17, 31 43 65, 31 OI 75. 
\B J. G. SCHUBERT & SON, Grev 
Turegatan 29, Sthlm. Tel. 62 47 99. 
IR: SCHULTZ & SON, 
“7 Birger Jarlsgatan 100, Stockholm. 


Tel. 33 55 32, 32 41 22. 


tH 


MBranddörrar 


ÅTDOLFF &CO., KASSASKAPSFABR., 
S)dildebrandsg. 9, Goteborg H. Tel. 238653 


HARRY HOLMOAHEL AK 


| Ystad. Tel. 136 75 växel 


i? 4 NET 
ETT 
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Branddérrar (iorts.) 


AB KASSASKAP & BRANDDORRAR 
Ulvsundavägen 154, Ulvsunda. 
Tel. 25 89 13, 25 89 14. 


Göteborg 8. Tel. 22 21 80 växel. 


Brddgardar 
C. J. WALLS SAGERI & TRAVARU 


AB, Dannemoragatan 20, Stockholm. 
Tel. 34 99 90. 


Byggnadsmaskiner 


Ingenjérsfirman CARL IGGBERG AB 
Norra Smedjegatan 13, Stockholm 
Tel. 110415, II 70 32. 


AB SANDBYMASKINER. 
Södra Sandby. Tel. I och 3. 


AB TEBE, Lindesberg. Tel. 835 


TORNBORG & LUNDBERG AB, 
Stockholm 9. Tel. 45 27 00. 
Avdelningskontor i 
Göteborg Tel. 13 30 72 
Malmö » III 70 
Sundsvall » 58967 


Byggnadsmaterial 


ARTHUR DU RIETZ & CO., AB, 
Vasag. 52. Tel. 10 18 83, 10 18 84. 
Lager Vretenborgsvagen 3. 


O HANDELS AB KARL 
OLSSON, Karlstad. 
Tel. 153 50, vaxel. 


Travaror och byggnadsmat. 


GOTTFRID RYSTEDT 


VASAGATAN 38 — STOCKHOLM — TEL 23 27 00 


Byggnadsuttorkning 


KNUT OLSSON & CO. VERKSTADER 
AB. Industrivägen 4, Sollentuna 
Tel. Sthlm 35 25 35 


Cement 


CEMENTA, Stockholm, MALMO, Göte- 
borg. Representera »Bla-rand-cement». 
Tel. Namnanrop: »Cementa». Försälj.- 
ombud finnas 4 alla platser. 


AB GULLHOGENS BRUK, Skévde 


Tel. »Gullhégens. Férs,-kont. 
i Stockholm. Tel. 52 09 05. 


Dörrar 


FINNÉ & CO K/B 
Lingbo. Tel. 83. 
Släta dörrar. 


JÖNKÖPINGS OCH VULCANS 
TÄNDSTICKSFABRIKSAKTIE- 
BOLAG. Avd. STAR-produkter, 
Jönköping. Tel. 196 40. 


AB ORRESTA SNICKERIFABRIK, 
Orresta. Tel. 27. Lamelldörrar. 


Eldningsolja 

SVERIGES OLJEKONSUMENTERS 
RIKSFÖRBUND. 
Huvudstav. 12, Sthlm K. Tel. 52 07 50 
Göteborg Tel. 197020, Malmö T. 72825 


Sundsvall Tel. 575 85, Luleå Tel. 142 40 


Fasadtegel 


AB MÄLARDALENS TEGELBRUK 
Stockholm 3. Tel. 23 33 65 


AB S:t ERIKS FABRIKER, Uppsala. T. 32820 | 
A 


Flakt- och ventilations- 
anläggningar 


SUECIAVERKEN MOTOR AB, 
Stockholm—Orkelljunga—Malm6. 


Fönster 


AB TRETAM, Oxelösund. Tel. 306 04. 


”HERMETIC-fönstret.” 


ÅTVIDABERGS-FÖNSTRET 
Åtvidabergs Fönsteravdelning, 
Stockholm. Telefon 23 75 80. 


Gardinbråder 
Gardinkornischer 
AB EXPORTLIST, Nyköping 


Varumärke »OTA». Tel. 109 Wine ey) 


Glasbetong 


WAHELINs@%6 | 


ETABL: 1867 


Vretenborgsv. 5, Sthlm 42. Tel. v. 19 04 55 : 


Glasmdsterier 


GLOSSNER & CO, Sthlm. Tel. 44.8090 | 


Dekorativ sandblastring och glasbéjning © 
E. A. HOGBERG & CO AB, Stockholm | 


Byggnadsglas. Tel. 23 44 10 
Golvbelag gning 
Golvbeläggningar 


av alla slag. Inl#zg- 
LK 


ning under garuati 
AB LINOLEUMKOMPANIET 
Rådmansgatan 27, Stockholm. Tel. 23 50 90, 


{ 
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Grdvmaskiner 


AB GRAVMASKINER, Hagersten, T. 4529 40 


Byggnads AB C. P. LINDBOM & SON 
Gävle, S. Kungsg. 25, tel. vxl 294 40.: 


Isoleringsarbeten och 
-material 


MALCUS 


AB MALCUS HOLMQUIST, HALMSTAD 


Tel. och telegram-adress: 
MALCUS, HALMSTAD. 


ISOLERINGSFIRMAN T. OSTROM 
Karmstolsvagen 7, Enskede 
Tel. 48 08 28. Bostadstel. 94 17 32. 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 


AB BRODERNA HEDLUND, 
Hammarbyvagen 40, Stockholm 20. 
Tel. växel 44 08 90, även växel 40 01 go. 


Klara Smides- & Mek. Verkstad, 
Klarabergsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11:21 83. 


AB LARSSON & KJELLBERGS Eftr., 
(A. E. Andersson & Co), Nyköping. 
Tel. 1417, 827. 


Kalk 


AB BODA KALK, Karvsasen 
Tel. Karvsasen 42014 
CALCIUM, Malmö. 
Tel. 733 70 
KALKBRANNERI & KALKSTENS 
AB, Riddarg. 9, Sthlm. Tel. 60 06 07. 
AB KARTA & OAXENS KALKBRUK, 
Stockholm. Tel. 22 21 40. 


AB STRÅ KALKBRUK 
Grevtureg. 2, Sthlm. Tel. vxl 67 08 40 


Kylanläg gningar 


STAL. Finspång. Tel. »STAL» 


Kylbyrder i: Stockholm, tel. 10 22 52. Göteborg, 
tel. 17 30 30. Malmö, tel. 658 20. Västerås, tel. 
370 20. Sundsvall, tel. 122 81. Jönköping, tel. 
192 20. Skellefteå, tel. 148 01. Karlstad, tel. 562 50 


Ledstdanger 


DALARNAS LEDSTANGSFABRIK 
Tel. Rattvik 181 24 


K. E. OLSSONS SNICKERI- o. LED- 
STANGSFABRIK, Kungstensgat. 24, 
Sthlm. Tel. 31 70 41. 
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_ Ljud- och vibrations- 


isolering 


. WAHILIN 5% 


ETABL: 1867 
Vretenborgsv. 5, Sthlm 42. Tel. v. 19 04:55 


WECO-plattor for maskiner. 


Ljuskopiering 


STOCKHOLMS KOPIERINGSANSTALT, 
Sthlm. Tel. 10 42 07, II 42 07, II 10 92. 


Lättbetong 


AB DALBY SIPOREXFABRIK, 
Dalby. Lund 504 50. 


GÖTEBORGS SIPOREXFABRIK AB, 
Göteborg H. Tel. 22 84 00. 
ISOLERINGS AB LATTONG, 
Huddingevagen 470, Älvsjö 
Tel. 47 64 30, 47 43 51. 


SKOVDE GASBETONG AB, Skévde 
Tel. 2270, DUROX lättbetong. 


STOCKHOLMS SIPOREXFABRIK, 
AB, Norrlandsg. 7—9. Tel. 23 47 80. 


Markiser o. persienner etc. 


AB P. ERICSSON & CO 
Stockholm. Tel. 23 32 90, Géteborg 
Tel. 19 26 55, Malmo Tel. 246 15. 


Masugnsslagg, granulerad 


RICHARD NILSSON AB 
Hornsgatan 58, Stockholm Sö 


Tel. växel 44 91 80 


Mellanvaggsplattor 


TEGELBRUKS AB WALLA-KATRI- 
NEHOLM, Katrineholm. 
Tel, 13230, 


Murbruksfabriker 


NYA MURBRUKSFABRIKENS I 
STOCKHOLM AB, 
Jungfrugatan 8, Stockholm. 
Tel. växel 63 09 80. 


Mäålaremästare 


Tillhörande Sthlms Målareniästareförenigg Ir 4 

AUG. BERGGREN & SON AB, | 
Luntmakaregatan 86—88, Stockholn| 
Tel. 31 44 03, 314404. 2 

HOLMQUISTS MALERI, Linköping. | 
Tel. 267 50. Sundsvall. Tel. 630 00. En ‘ 
f.statl. o. komm. inrattn. i hela landé 


IB. 


Möbler och inredningar 
AN: 
ABSVENSKA MÖBELFABRIKERNA, Bodafa 


Kontor i Stockholm, Myntgatan 5 (nu 
Kanslihuset). Tel. 20 71 30, 20 72 30 t 


Oljeeldningsanlag gningat 
SUECIAVERKEN MOTOR AB, 
Stockholm—Orkelljunga—Malm6. 


SVENSKA NU-WAY AB 
Högbergsgatan 44, Stockholm. 
Tel. Växel 44 84 05. 


fry, 


Plattsadttningar j 


AB BRODERNA CEDERLOF 
Gävle. Tel. 220 02, 226 02 
Försäljning och montering av 
Vagg- och golvplattor, Kostamosaile! 
Plast- och Linoleumplattor. 


ae 


me John Ericssons 
ih | 1 åa en | 
li MN. Malarstr. 74, Stock 
Tel. Vaxel 52 02 20 ! 
Kostamosaik — Kakel 


ASFALT A/B, nyi 


Industrigat. 6, Stockholm. Tel. 52 06 6} 
Avd.-kontor i Örebro. Tel. 198 20 | 


IN) ul ik 


Presenningar ; 


AB PRESENNINGSUTHYRNING, ' 
Sthlm: Karlav. 9. T. 11 11 36, II 11 
Gbg: Varmlandsg. 1. T.14 5216, 14525 
Malmö: Carlsgatan 14. Tel. 1809/4) 
144 39, Norrkpg: Skeppareg.4.°. 217/4 
Sundsvall: Vallgatan 22. Tel. 5514 


Reveteringsmattor 


REVETERINGSFABRIK, 


Å | 
IDEALMATTAN: STOCKHOLMS | 
Sollentuna. Tel. 35 25 10. 


N i 
WRörentreprenörer 


sens AKTIEBOLAG, 
I i Tunnelgatan 16, Stockholm. 
Tel. 22 88 20. 


THELFVINGS ROR AB, 
iy Débelnsgatan 19, Stockholm. 
| Tel. växel 23 58 oo. 


AB J. A. JONSSON, Tussmitev. 259, 
Enskede. 
Tel. 47 54 00, 475401, 47 54 02. 
.J)AB P. A. SJÖGREN, 


AM Master Samuelsgatan 16, Stockholm. 
Tel. växel 22 21 60. Etabl. 1888. 


WSkottkdrror 


TAB HÖRBY BRUK 
ör Hörby, telefon 383 
mt Ekebykärran. 


Skyltar 


Y 
| B Industrigravyr, Spånga. Tel. 36 25 55 


uStenhuggerier och 
Byggnadssten 


HBERGA STENHUGGERI AB, Hälla- 
* brottet. Tel. Örebro 720 01, 720 02. 


‘ 


MBERGGRENS STENHUGGERI, 
Hornsgat. 117, Sthlm. Tel. 68 80 80. 


; AB BJURSTORPS MARMORVERK, 
= Katrineholm. Tel. 200 83. Västervik. 
Tel. 122 46. Stockholm. Tel. 42 80 98. 


on 
il 
Fel 


‘PAB BORGHAMNS KALKSTENS- 
i BROTT. Borghamn. T. Rogslösa 20015. 
Kalksten i ljusgrå, gråbrun & röd färg. 


B FJARASGNEIS 


Göteborg, Sannaplan 8. Tel. 1464 23 
@ Sthlm, Bergsgatan 2. Tel. 54 23 30 


TAB FÖRENADE GRANITINDU- 
| STRIER, Karlshamn. Avd. Sthlm, 
Upplandsg. 3, tel. 20 04 80, 20 82 40. 


IHERMANSSONS 


Stenhuggeri, Riddareg. 4, Göteborg. 
48) Marmor, kalksten, granit, silvergneis. 
mj Fjäråsgneis. Tel. 15 12 21, 15 98 Io. 


hustri AB 
BYGGNADSSTEN 
#Mast.Sam.g. 18, Sthlm.Tel.11 78 75,1178 78 


AB RUBUS 
Gulddragargrand 33 
H Sthlm—V4llingby. T. 37 85 50, 872401 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa. Tel. 43. Kalksten i gra, 
ljusgrå och brun färg. 


i 
fi 
se 
' 
ON 


‘a 


| 
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Stenhuggerier och 
byggnadssten (torts. 


Glands Sandviks Bruks AB 


Persnäs, Tel. 12, 112, 212. 
Stockholm. Postbox 912, Stockholm 1. 
Telefon: 21 03 53 21 03 54 


Industri AB Olandssten 


Kalmar. Tel. 137 85. Kalksten-Marmor. 


Stuckarbeten 


F:a A. CONTE, Rådmansgatan 43. Tel. 
333407. Stuck, konststen, marmor-och 
glasmosaik, alfresco samt gipsarbeten. 
Försäljare av Kosta glasmosaik. 


Takpapp 


KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping. Tel. 726 21, 726 22, 726 23. 


AB MATA KI (Malmö 
Takpappfabrik och Kemisk 
Industri, Malmö). Tel. växel 
73000. Utför även större 
taktäckningar. 


Tapeter 


RUDOLPH BJÖRKLUND & CO AB 
Sthlm, Malmtorgsg. 8. vxl 2351 00 


HANDELSBOLAGET HJERNE & SON 
Hornsgatan 188, Sthlm. Tel. 68 11 00 


C. A. KÅBERGS TAPETAFFÄR, 
J. V. Modin AB, Regeringsgatan 5, 
Sthlm. Tel. 11 15 38, 11 15 50, II 15 37. 


Tegel 
AB BOKSTA TEGELBRUK 
Vittinge 
Tel. Vittinge 50 
TEGELBRUKENS FÖRSÄLJNINGS 


AKTIEBOLAG, Norrlandsgatan 11, 
Stockholm. Tel. 23 31 15. 


Trafiberplattor 


KARLHOLMS AB 
Karlholmsbruk. Tel. 1—2. 


Traullsplattor 


Träullit AB, Köping. Tel. växel 138 50. 


Trdkonserveringsmedel 


COPPERSAT 


AB CERES, MALMO - Tel. 222 47 
mot röta 


KU PFER I och svamp 
ZO ba EN g Malmö. 


Foérsaljes av: 

Sten Nordwall AB. Stockholm. Tel. 
40 51 40. 

AB John Sjögren & Co., Göteborg. 
Tell T7 22740 


AB Kolimporten — Laurents, Sunds- 
vall. Tel. 555 60. 


Trävaror 


BOLIDENTRA 


VIRKE SOM VARAR 
LEVERERAS AV: 


AB KARI, EKESIÖÖ. Stockholm. Tel. 28 92 00 
HASSELFORS BRUKS AB, Hasselfors. Tel. 1. 
AB JUNOHUS, Uddevalla. Tel. 142 60 


SÖDERMANLANDS SKOGSÄGAREFÖREN., Visby, tel. 138 90, 33037 
AB TRÄKOL, Vansbro. Tel. 55. 


Tvättmaskiner 


BERGBOLAGEN AB, LINDESBERG 
Tel. Namnanrop. 
Tvättaggregat och -maskiner. 


BOHUS TVÄTT- 
MASKINER 

säljas av: 

ELEKTROLUX SVENSKA 
FÖRSÄLJNINGS AB, 


S:t Eriksgatan 63, Stockholm. 
Tel. 54 00 40. 


AB SEPARATOR. Tvättmaskinsavd. 
Box 777, Sthlm, Tel. 54 02 oo Riks 54 02 20 


VERKSTADSAKTIEBOLAGET 
CALOR 


Stockholm. Pa Ulvsunda I 


d 0 Tel. 28 25 10 
Tvattmaskiner, Centrifuger, 


Torktumlare, Manglar, Pressar 


Tatningslister 


SVEN ENBERG, ING.-FIRMA AB 
Stockholm-Alvsj6 2. Tel. 47 25 80 


Vag gbeklidnad 


BYGGNADSPLATTAN GIPSI. 
STOCKHOLMS REVETERINGSFABR. 
Sollentuna. Tel. 35 25 10. 


V drmeledningspannor 


STOREBRO BRUKS AB, Storebro. 
Tel. 8 »Storebro»-pannan. 


BAHCO nya byggtork 


gör vinter till sommar 


Lätt att flytta 
Gummiklädda, välplacerade hjul gör byggtorkerr 
lätt att flytta — lätt som en skottkärra. 


Direktkopplade motorer | 
Oljebrännare och varmluftsfläkt direktdrivna av 
skilda motorer. Alltså inga drivremmar. 


Elektrisk tändning 

Oljebrännare av högtryckstyp med elektrisk tind+ 
ning. 

Fotocellstyrd oljebrännare 

Brännaren kontrollerad av fotocell. Byggtorken 
kräver därför minimal tillsyn. 

Helautomatisk drift 

Fullständig automatik som bl.a. ger felsignal och 


automatiskt stopp om flamman slocknar eller om 
den utgående luften blir för varm. 


Vill Ni veta mer? Sänd oss då Ert namn och Er 
adress,så skickar vi prospektet: ”5 radikala nyheter”. 


AB B.A. HJORTH & CO 


AB BAHCO 


FLAKTVERKSTADERNA : ENKÖPING 
Stockholm + Göteborg ' Malmö : Hälsingborg 
Norrköping * Orebro : Sundsvall 


ESSELTE, STHLM 55 


